
EMPFEHLUNG

WARUM?

FÜR WEN?

TECHNOLOGIE

DIE NÄCHSTE GENERATION 
TURBINENÖLE

VERTRAUEN

HÄLT IHRE TURBINEN IN BEWEGUNG –  
RUND UM DIE UHR, 365 TAGE IM JAHR

MODERNE TURBINEN STELLEN HÖHERE ANFORDERUNGEN AN DAS ÖL

ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN FÜHRENDER 
TURBINENHERSTELLER UND ANWENDER.

HÖHERES LEISTUNGS- 
VERMÖGEN BEI 
GERINGEREM SCHMIER-
STOFFVOLUMEN

STÄRKERE BELASTUNG 
DURCH ZYKLISCHEN 
BETRIEB

ZUNEHMENDE 
GETRIEBEBELASTUNG

HÖHERE BETRIEBS- 
TEMPERATUREN

GTL-TECHNOLOGIE ERMÖGLICHT ZUSÄTZLICHE 
LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN:

�EXTRA LANGE ÖLLEBENSDAUER 
– 10.000+ STUNDEN, TURBINENÖL-
STABILITÄTSTEST (TOST)

HOHE SYSTEM-EFFIZIENZ – 
1 MINUTE LUFTABSCHEIDUNG

ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ – 
SCHADENSKRAFTSTUFE (FZG) 10

SCHNELLE
LUFTABSCHEIDUNG

GERINGE FLÜCHTIGKEIT 

HOHER FLAMMPUNKT

HOHER
VISKOSITÄTSINDEX

SCHNELLE 
WASSER- 
ABSCHEIDUNG

SEHR GERINGE
SCHAUMBILDUNG

LÄNGERE ÖLWECHSELINTERVALLE
DURCH HERVORRAGENDE OXIDATIONSSTABILITÄT 
UND HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN 
THERMISCHE ZERSETZUNG

HERVORRAGENDER ANLAGENSCHUTZ  
HOHER WIDERSTAND GEGEN DIE BILDUNG 
VON RÜCKSTÄNDEN, ABLAGERUNGEN UND 
LACKBILDUNG 

EXZELLENTE SYSTEM-
EFFIZIENZ   
SCHUTZ VOR SCHAUMBILDUNG, 
INSBESONDERE BEI HOHEN 
EINSATZ-TEMPERATUREN, KLEINEREN 
ÖLVOLUMEN UND KURZEN 
VERWEILZEITEN IM ÖLTANK 

UNSERE EMPFEHLUNG FÜR DIE ENERGIEWIRTSCHAFT: SHELL TURBO

SHELL TURBO S4 X
INDUSTRIELLE DAMPF- UND GASTURBINEN 
SOWIE TURBOKOMPRESSOREN

SHELL TURBO S4 GX
INDUSTRIELLE DAMPF- UND GASTURBINEN 
SOWIE COMBINED-CYCLE-ANLAGEN MIT 
GETRIEBEN, DIE HOHE ANFORDERUNGEN 
AN DAS LASTTRAGEVERMÖGEN STELLEN

SHELL TURBO S4 HOCHLEISTUNGSÖLE BASIEREN AUF 
GRUNDÖLEN DER SHELL GTL-TECHNOLOGIE

S4

S4



Unser internationales Expertennetzwerk erarbeitet gemeinsam mit Ihnen ein auf Ihren individuellen Bedarf abgestimmtes Paket aus Produkten und 
Services, das Ihnen hilft, Ihre Produktivität zu verbessern. Dafür bieten wir Ihnen ein umfassendes Schmierstoff-Portfolio und unterstützen Sie bei der
■	Wahl der richtigen Produkte
■	korrekten Lagerung und Anwendung Ihrer Schmierstoffe
■	kontinuierlichen Optimierung durch die Überwachung der Turbinenöle mit Shell LubeAnalyst

Mehr Informationen finden Sie unter 
www.shell.de/Schmierstoffe  

PRODUKT VORTEILE TECHNOLOGIE VISKO-
SITÄTS-
KLASSEN

SPEZIFIKATIONEN UND FREIGABEN
(Ausführliche Informationen zu den Freigaben der Produkte 
erhalten Sie von Ihrem Shell Ansprechpartner. Freigaben und 
Spezifikationen können je nach Viskositätsklasse variieren.)

SHELL
TURBO S4 GX

■■ 	Längere Ölstandzeit
■■ 	Verbesserter Verschleißschutz

■■ 	Shell GTL(Gas-to- Liquids)-
Technologie

32, 46 Freigegeben von bzw. nach Alstom, HTGD 90 117 V0001 Y; 
ASTM 4304-13 Typ I, II und III; Dresser Rand 003-406-001 
Typ I und III; GB 11120-2011, L-TSE, L-TGE und L-TGSE; 
General Electric GEK 32568j, GEK 46506e, GEK 28143b, 
GEK 101941a, GEK 107395a und GEK 120498; Siemens 
Power Generation TLV 9013 04 und 05, Ruston-Bericht 
65/0027, Turbo-Anlagen 1CW0047915; Solar ES 9-224W 
Klasse II; MAN D&T SE TED 10000494596; ISO 8068 L-TSE, 
L-TGE und L-TGSE; JiS K-2213 Type 2; DIN 51515 Teil 1(L-TD) 
und Teil 2 (L-TG).

SHELL
TURBO S4 X

■■ 	Längere Ölstandzeit
■■ 	Verbesserte Effizienz

■■ 	Shell GTL(Gas-to-Liquids)-
Technologie

32 Freigegeben von bzw. nach Alstom, HTGD 90 117 V0001 Y; 
Dresser Rand 003-406-001 Typ I und III; General Electric 
GEK 32568j, GEK 46506e, GEK 28143b Typ I und VII, GEK 
107395a und GEK 120498; Siemens Power Generation TLV 
9013 04 und 05, Ruston-Bericht 65/0027, Turbo-Anlagen 
1CW0047915 (ohne EP); Westinghouse 21 TO591 und 
55125Z3 und Eng Spec_DP21T-00000443;
Solar ES 9-224W Klasse II; MAN D&T SE TED 10000494596; 
ASTM 4304-13 Typ I und III; GB (China) 11120-2011, L-TGA, 
L-TSA und L-TGSB; DIN 51515 Teil 1 (L-TD) und Teil 2 (L-TG).

SHELL
TURBO T

■■ 	Zuverlässige Leistung
■■ 	Zuverlässiger Schutz

■■ 	Mineralöl 32, 46, 68, 
100

Freigegeben von bzw. nach Siemens TLV 9013 04; 
Alstom HTGD 90-117 V; MAN Turbo SPD 10000494596; 
MAG Cincinnati P-38, P-55 und P-54 (geeignete 
Viskositätsklasse); GEK 27070, 28143A, 46506E, 32568f und 
107395a; Siemens Westinghouse 55125Z3; GEC Alstom NBA 
50001A; Solar ES 9-224W Klasse II; DIN 51515 Teil 1 (L-TD) 
und 2 (L-TG); ISO 8068; JIS K-2213 Typ 2; ASTM
D4304-06a Typ I und III und BS 489:1999.

SHELL
TURBO J

■■ 	Zuverlässige Leistung
■■ Zuverlässiger Schutz

■■ 	Mineralöl 32 Erfüllt die folgenden MHI-Spezifikationen: Turbinenöl Typ 2 
(Additiv); MS04-MACL001 (R-1); MS04-MA-CL002 (R-1).

UMFASSENDES PRODUKT- UND SERVICEANGEBOT 

Shell Lubricants ist seit 11 Jahren in Folge der weltweit führende Schmierstoffanbieter (Kline & Company, 2017).  
Wir investieren ständig in die Entwicklung noch besserer Schmierstofflösungen. 
Das zeigen Produkte wie

■	 Shell Diala S4 ZX-I – Premium-Transformatorenöl auf Basis der Shell GTL-Technologie

■	 Shell Turbo DR – ein schwer entflammbares, auf Synthesetechnologie basierendes Turbinenöl 

Darüber hinaus steht Ihnen mit LubeAnalyst ein hervorragender Service zur Ölanalyse zur Verfügung, mit dessen Hilfe Sie die Effizienz Ihrer 
Maschinen und Anlagen weiter optimieren können. Wir bieten für alle Ihre Anforderungen und Anwendungen eine umfassende Produktpalette 
an Ölen und Fetten einschließlich hochwertiger synthetischer Schmierstoffe und dazu umfangreiche Serviceleistungen.

Turbine

ANWENDUNGSSYMBOLE 

Kraftwerk

Hohe TemperaturTurbokompressor

Getriebeschmierung Lange Standzeit


