
SHELL LUBRICANTS
TOGETHER ANYTHING IS POSSIBLE

VOM MOTORENSCHUTZ 
ZUR OPTIMALEN 
BETRIEBSEFFIZIENZ
SHELL MYSELLA UND SHELL LUBEANALYST  
 
Shell Mysella und Shell LubeAnalyst bieten Gasmotorenbetreibern 
einen Mehrwert durch verbesserten Verschleißschutz, 
längere Öllebensdauer und höhere Systemeffizienz



JEDER TEIL IHRER MASCHINE ODER IHRES 
PROZESSES WURDE SORGFÄLTIG ENTWICKELT. 
DESHALB MÖCHTEN SIE BEI DER WAHL IHRES 
SCHMIERSTOFFS SICHER SEIN, DASS IHRE 
MOTOREN GUT GESCHÜTZT SIND UND 
EFFIZIENT ARBEITEN.

Die Shell Mysella Gasmotorenöl-Reihe wurde entwickelt, 
damit Anlagenbetreiber ein Öl wählen können, das 
durch verbesserten Verschleißschutz, lange Ölstandzeiten 
und hohe Systemeffizienz den optimalen Wert für ihr 
Unternehmen liefert.

VERSCHLEISSSCHUTZ
Die Shell Mysella Reihe von Gasmotorenölen wurde entwickelt, um 
Ablagerungen zu minimieren und Ihren Motor sauber zu halten. 
Shell Mysella S5 N beispielsweise verhindert zuverlässig die Bildung 
von Ablagerungen – selbst in den Hochleistungsmotoren der neusten 
Generation, die unter extremen Bedingungen mit sehr hohen Kolben-
temperaturen und -drücken eingesetzt werden. Es hält Kolbenringnuten 
sauber und schützt Laufbuchsen dauerhaft.

ÖLLEBENSDAUER
Shell Mysella Gasmotorenöle wurden entwickelt, um eine lange Le-
bensdauer des Öls zu gewährleisten und Sie bei einem effizienten und 
wirtschaftlichen Betrieb zu unterstützen. So bietet Shell Mysella S5 S 
z. B. verlängerte Ölwechselintervalle in Motoren, die mit sauren Gasen 
wie Biogas oder Klärgas betrieben werden. Diese Gasarten können 
einen hohen Anteil an Halogenverbindungen enthalten, die die Öl-
standzeit herkömmlicher Gasmotorenöle erheblich verkürzen können.

SYSTEMEFFIZIENZ
Die Shell Mysella Reihe von Gasmotorenölen wurde für eine hohe 
Motoreffizienz entwickelt. Shell Mysella S5 N hält beispielsweise 
Turbolader und Ladeluftkühler sauberer und erhöht so die Effizienz 
Ihrer Anlagen.

DIE SAUERGAS-HERAUSFORDERUNG
Immer mehr stationäre Gasmotoren werden mit sauren 
Gasen betrieben. Sauergase entstehen durch den Abbau 
von Feststoffen, z. B. in Deponien, Biomassefaulbehältern 
und Abwässern. Diese Gase stellen den Motorenbetreiber 
vor einzigartige Herausforderungen: Säuren im Gas können 
Korrosion und eine schnelle Verkürzung der Ölstandzeit 
verursachen. Darüber hinaus können Siloxane, die häufig 
in Deponiegasen vorkommen, zu starken Ablagerungen 
führen. Shell hat die Wirkungsmechanismen untersucht und 
Shell Mysella S5 S entwickelt, um eine langlebige Lösung 
für Motoren anzubieten, die mit sauren Gasen betrieben 
werden, ohne den Aschegehalt des Öls zu erhöhen.

WERTSCHÖPFUNG IN DER PRAXIS
Die Shell Mysella Reihe von Gasmotorenölen wird weltweit 
erfolgreich eingesetzt. Ein Anbieter von Druckgas, der mehr als 
130 Gasmotoren von Herstellern wie Caterpillar und Waukesha 
für den Antrieb der Kompressoren an seinen Druckgasauslässen 
in Delhi, Indien, einsetzt, war von Shell Mysella S5 N sehr 
beeindruckt. Durch den Wechsel zu diesem Öl verzeichnete das 
Unternehmen 
n	 eine Erhöhung des Ölwechselintervalls der Motoren von 850 

auf 1.100 Stunden
n	 reduzierten Ölverbrauch
n	 verlängerte Filterstandzeit
n	 verbesserte Anlagenverfügbarkeit

Dadurch konnte der Druckgasversorger seine jährlichen 
Betriebskosten um über 84.0001 US-Dollar senken.

1Die angegebenen Einsparungen sind spezifisch für den Berechnungstag und den genannten 
Standort. Diese Berechnungen können von Standort zu Standort und von Zeit zu Zeit variieren, 
abhängig z. B. von der Anwendung, den Betriebsbedingungen, den aktuell verwendeten Produkten, 
dem Zustand der Ausrüstung und den Wartungsmaßnahmen.
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DIE SHELL MYSELLA REIHE 
FÜR ERDGASMOTOREN
Für Zweitaktmotoren und Vier-
taktmotoren, die aschearmes oder 
aschefreies Öl benötigen

DIE SHELL MYSELLA REIHE FÜR ERDGAS- UND SAUERGAS-MOTOREN

Für Viertaktmotoren
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Shell Mysella S6 N
	 Verlängerte Ölstandzeit
	 Verbesserter Schutz vor Ab-
lagerungen
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Shell Mysella S5 N Shell Mysella S5 S

	 Verlängerte Ölstandzeit
	 Zusätzlicher Schutz vor 
Ablagerungen und Korrosion

	 Verlängerte Ölstandzeit
	 Zusätzlicher Schutz vor 
Sauergas
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3 Shell Mysella S3 Z Shell Mysella S3 N Shell Mysella S3 S

	Zuverlässiger Schutz
	Aschefrei für Zwei- und 
Viertaktmotoren

 

	Zuverlässiger Schutz
	Niedriger Aschegehalt für 
Viertaktmotoren

	Zusätzlicher Schutz
	Mittlerer Aschegehalt für 
Viertaktmotoren

 

K
LA

SS
E 

2

Shell Mysella S2 Z Shell Mysella S2 N
	Zuverlässiger Schutz
	Aschefrei für 
Zweitaktmotoren

 

	Zuverlässiger Schutz
	Niedriger Aschegehalt für 
Viertaktmotoren

 

  

DIE SHELL MYSELLA GASMOTORENÖL-REIHE FÜR IHREN BEDARF
Shell hat ein Gasmotorenöl-Portfolio für eine Vielzahl von Gasmotoren und Anwendungen entwickelt, das optimal 
auf Ihre technischen und betrieblichen Anforderungen angepasst ist. 

PRODUKT- 
NAMEN-SUFFIX

N = Erdgas

S = Sauergas

Z = Aschefrei oder sehr 
niedriger Aschegehalt

ANWENDUNGS-ICONS 

Hubkolbengas- 
kompressor

Erdgas

Pipeline

Antriebsmotor

Kraftwerk

Deponie-/Biogas

DIE SHELL MYSELLA GASMOTORENÖL-REIHE WURDE ENTWICKELT, UM 
ABLAGERUNGEN ZU MINIMIEREN UND IHREN MOTOR SAUBER ZU HALTEN.

Längere 
Öllebensdauer 

besserer Schutz
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TEST 
GEST-OCM-Standard- 
Gasmotor (Erdgas)

GEAV-OCM-Advanced- 
Gasmotor (Erdgas)

GEAL-OCM-Advanced- 
Gasmotor (Deponiegas)

Viskosität bei 100 ºC (ASTM D445) n n n

Viskosität bei 40 ºC (ASTM D445) n n 

TAN (ASTM D664) n n n

TBN (ASTM D2896) n n n

Wassergehalt (nach Karl Fischer) n n n

FTIR (ASTM E2412) n n n 

Metalle/ICP (ASTM D5185) n n n

IpH (Jenbacher) n n

Schwefelgehalt (intern)  n n

Chlorgehalt (DIN 51 408/2) n

Tabelle 1: Tests und Testmethoden (die Tests können je nach Region variieren).

Überwachen, vergleichen, verbessern und sparen 
Shell LubeAnalyst ist der Gesundheitscheck für Ihre Schmierstoffe 
und Maschinen – ein Ölzustands-Überwachungsservice, der Sie 
beim reibungslosen Betrieb unterstützt, indem er potenzielle Öl- 
oder Anlagenschäden identifiziert, bevor sie kritisch werden. Shell 
LubeAnalyst hilft Ihrem Unternehmen, Geld und Zeit bei der War-
tung zu sparen und potenzielle Produktionsverluste durch Maschi-
nenausfälle zu vermeiden.

Das Frühwarnsystem stellt sicher, dass sowohl Ihre Maschinen als 
auch Ihre Schmierstoffe optimal funktionieren. Shell LubeAnalyst ist 
eine globale Plattform, die in 95 Ländern und 27 Sprachen ange-
boten wird und über mehr als 75 Millionen Datenpunkte verfügt.

Shell bietet vier individuelle Tests (siehe Tabelle 1), die für Ihre spezi-
fische Gasmotorenanwendung ausgelegt sind. Eine umfangreiche 
Palette von zusätzlichen Tests steht zur Verfügung. 

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Shell Techniker.

Shell LubeAnalyst für Gasmotoren
n	ist auf die Bedürfnisse von Gasmotorenbetreibern zugeschnitten
n	erfüllt die Anforderungen führender Gasmotorenhersteller
n	�bietet eine einfache Auswahl und Handhabung durch neu zusam-

mengestellte Testpakete

Was ist neu?

Vereinfachte Auswahl
n	�Alle notwendigen Analyseparameter sind in einem Test für den 

Erdgas- und Biogasbetrieb zusammengefasst

Umfassendes Monitoring
n	�Die neuen Ölanalysen wurden für die umfassende Überwachung 

moderner Gasmotoren entwickelt
n	�Sie sind auf die Ölanalyse-Anforderungen führender Gasmotoren-

hersteller zugeschnitten
n	�Prüfparameter wie ipH-, Schwefel- und Chlorgehalt sind enthalten
 

SHELL SCHMIERSTOFFANALYTIKER-PAKETE ZUR ÖLZUSTANDSÜBERWACHUNG IN MODERNEN GASMOTOREN

SERVICEPAKET VOR ORT
Das Angebot von Shell umfasst nicht nur Ölprodukte 
und Ölanalysen. Dazu gehören auch Dienstleistungen 
wie Kontaminationskontrolle und Unterstützung bei der 
Inbetriebnahme, Spülung, Befüllung und Filtration.

SHELL MYSELLA S6 N – FÜR 
AUSSERGEWÖHNLICHE OXIDA-
TIONS- UND ABLAGERUNGSBE-
STÄNDIGKEIT

Shell Mysella S6 N ist ein Hochleistungsöl 
für Gasmotoren und wurde für verbesserte Sau-
berkeit, Schutz vor Ablagerungen und reduzier-
ten Ventilverschleiß formuliert. Es wurde speziell 
entwickelt, um die Effizienz und Zuverlässigkeit 
des Motors zu steigern, auch bei Motoren mit 
hohem Mitteldruck und Stahlkolbenmotoren. 

Shell Mysella S6 N wies in Feldversuchen 
mit einem INNIO-Jenbacher-J420C-Motor im 
Vergleich zu Shell Mysella S5 N eine >150 % 
längere Ölstandzeit auf (Ölwechselintervall 
basierend auf Basenzahl-Beständigkeit)

EXTRAREINHEIT: In Feldversuchen mit INNIO-Jenbacher-J420C- und 
INNIO-Jenbacher-J6F Motoren verbesserte Shell Mysella S6 N die 
Sauberkeit im gesamten Motor deutlich im Vergleich zu einem Produkt der 
unteren Klasse, einschließlich des Kolbens (links) und der Laufbuchse.



PRODUKT VORTEILE TREIBSTOFF ISO-VIS-
KOSITÄTS-
GRADE

SPEZIFIKATIONEN UND FREIGABEN

(Ausführliche Informationen zu den Freigaben der Produkte erhalten Sie von 
Ihrem Shell Ansprechpartner. Freigaben und Spezifikationen können je nach 
Viskositätsklasse variieren.)

Shell 
Mysella S6 N

n	 Verlängerte 
Öllebensdauer

n	 Verbesserter 
Ablagerungsschutz

Erdgas 40 Geeignet für die neueste Generation hocheffizienter Gasmotoren. Freigegeben 
von GE Jenbacher (Serie 2, 3, Serie 4 Version C, Serie 6) und für MWM-
Motoren der neuen Generation, insbesondere mit Stahlkolben

Shell 
Mysella S5 N

n	 Verlängerte 
Öllebensdauer

n	 Zusätzlicher Schutz 
vor Ablagerungen und 
Korrosion

Erdgas oder mildes 
Sauergas

40, 15W-40 Erfüllt die Anforderungen der stationären Gasmotoren von Caterpillar.
Zugelassen von Cummins (QSV 81G/91G, OSK 60G); GE Jenbacher (Serie 2, 
3, 4 Kraftstoffklasse A und CAT, Serie 6 [Version E&F, Kraftstoffklasse A und CAT]); 
Guascor (FGLD, SFGLD); MAN (3271-2); MTU (MLT 5074, A001061/29E 
[Kategorie 1], Onsite Energy Series 400 und 4000); MWM-Deutz (TR 0199-99-
2105); MDE Dezentrale Energiesysteme (natürlich angesaugt 28xx, 30xx [D/M], 
turbocharged 28xx, 30xx [T/L/Z]); MAK (GCM 34); Rolls-Royce (KG-1, KG-2, 
KG-3, KG-4, BV-G); Tedom (Erdgasmotoren); Wärtsilä (34SG, 32DF, 50DF, 
25SG, 28SG, 175SG, 220SG); und Waukesha (cogen und 220 GL Erdgas 
Pipeline-Qualität)

Shell 
Mysella S5 S

n	 Verlängerte 
Öllebensdauer

n	 Zusätzlicher Schutz 
gegen Sauergas

Erd- oder Sauergas, 
einschließlich 
Biogas, Klärgas 
und Deponiegas

40 Erfüllt die Anforderungen des Caterpillar-Freigabeprozesses für die folgenden 
Motorentypen: GE Jenbacher (Serie 2, 3 Kraftstoffklasse B und C und CAT); 
MAN B&W Diesel [Erdgas, Deponiegas/Fermentergas/Biogasmotoren und Dual 
Fuel [Pilotdiesel]); MAN: 3271-4; MDE Dezentrale Energiesysteme (natürlich 
angesaugt 28xx, 30xx [D/M], turbocharged 28xx, 30xx [T/L/Z]); Mitsubishi 
Heavy Industries; Rolls-Royce (KG-1, KG-2, KG-3 [Biogasbetrieb]); Wärtsilä 
(CR26); und Waukesha (Cogenanwendung [Erdgas Pipeline-Qualität])

Shell 
Mysella S3 N

n	 Zuverlässiger Schutz
n	 Niedriger Aschegehalt 

für Viertaktmotoren

Erdgas oder mildes 
Sauergas

40, 30 Erfüllt die Anforderungen der stationären Gasmotoren von Caterpillar und 
Waukesha, freigegeben von GE Jenbacher (Serie 2, 3, 4 Kraftstoffklasse A 
und CAT, Serie 6 [Version E&F] Kraftstoffklasse A und CAT); MAN (Erdgas, 
Deponiegas/Fermentergas/Biogasmotoren), Dual Fuel [Pilotdiesel]; MTU [MLT 
5074, A001061/29E [Kategorie 1], Onsite Energy Series 400 und 4000); 
MWMDeutz (TR 0199-99-2105); MDE Dezentrale Energiesysteme (28xx, 30xx); 
MAK (GCM 34); Nuovo Pignone (Hubkolbenverdichter-Service Klasse A); Perkins 
(4000er Serie); Rolls-Royce (KG-1, KG-2, KG-3); Wärtsilä (34SG, 32DF, 50DF, 
25SG, 28SG, 175SG, 220SG, 180SG, QSW, UD 24 S4G, UD 30S4G); 
und Waukesha: 220 GL (Erdgas-Pipeline-Qualität)

Shell 
Mysella S3 S

n	 Zusätzlicher Schutz
n	 Mittlerer Aschegehalt 

für Viertaktmotoren

Erdgas oder 
Sauergas

40 Freigegeben von GE Jenbacher (Serie 2, 3 Kraftstoffklasse B und C und CAT); 
MAN B&W Diesel (Erdgas, Deponiegas/Fermentergas/Biogasmotoren, Dual 
Fuel [Pilotdiesel]); MAN (3271-4); MDE Dezentrale Energiesysteme (natürlich 
angesaugt 28xx, 30 xx [D/M], turbocharged 28xx, 30xx [T/L/Z]; Mitsubishi 
Heavy Industries; Rolls-Royce (KG-1, KG-2, KG-3 [Biogasbetrieb]); Waukesha 
(Kraft-Wärme-Kopplung [Erdgas Pipelinequalität]) und Wärtsilä (CR26)

Shell 
Mysella S3 Z

n	 Zuverlässiger Schutz
n	 Sehr geringer 

Aschegehalt für Zwei- 
und Viertaktmotoren

Erdgas 40, 30 Erfüllt und übertrifft die Anforderungen großer Erstausrüster wie GE, Siemens 
und Alstom. Von FM Global nach Standard 6930 für „weniger brennbare 
Hydraulikflüssigkeiten“ zugelassen. Erfüllt die Anforderungen der ISO-Norm 
12922 und ASTM 4293 für feuerfeste Hydraulikflüssigkeiten vom Typ HFDR

Shell 
Mysella S2 N

n	 Zuverlässiger Schutz
n	 Niedriger Aschegehalt 

für Viertaktmotoren

Erdgas 40 Geeignet für Motorentypen, bei denen aschefreies Öl erforderlich ist, wie z.B. 
Caterpillar-, Waukesha- und Jenbacher-Motoren

Shell 
Mysella S2 Z

n	 Zuverlässiger Schutz
n	 Aschefrei für 

Zweitaktmotoren

Erdgas 40, 30, 
15W-40

Erfüllt die Anforderungen von Ajax; Allis-Chalmers; Caterpillar (außer 3400, 
3500, 3600); Clark; Climax; Colt-Fairbanks Morse; Cooper-Bessemer (Zweitakt); 
Dresser-Rand (Kategorie I und II); Case IH; Minneapolis-Moline; Waukesha; 
White Superior (natürlich gepumpt) und Worthington

UMFASSENDES PRODUKT- UND SERVICEANGEBOT
Shell Lubricants ist seit dreizehn Jahren in Folge der weltweit führende 
Schmierstoffanbieter (Kline & Company, 2019). Wir investieren ständig in die 
Entwicklung noch besserer Schmierstofflösungen. Das zeigen Produkte wie
n	 Shell Turbo S4 X – ein Premium-Industriegas-Turbinenöl auf Basis der Shell GTL-

Technologie
n	 Shell Diala S4 ZX-I – ein inhibiertes Premium-Transformatorenöl

Wir bieten für alle Ihre Anforderungen und Anwendungen eine umfassende 
Produktpalette an Ölen und Fetten einschließlich hochwertiger Schmierstoffe auf 
Basis von Synthesetechnologie und dazu umfangreiche Serviceleistungen.



Für mehr Informationen kontaktieren Sie Ihren Shell Ansprechpartner.  

www.shell.de/Schmierstoffe  

„Shell Lubricants“ bezieht sich auf die verschiedenen Shell Unternehmen, die im Schmierstoffgeschäft tätig sind.


