
VERLASSEN SIE SICH AUF SHELL 
TONNA S4 M FÜR EFFIZIENTE 
BEARBEITUNGSGENAUIGKEIT UND 
HERVORRAGENDEN SCHUTZ IHRER 
MASCHINEN UND ANLAGEN, 
INSBESONDERE FÜR HOCHPRÄZISIONS- 
UND NIEDRIGGESCHWINDIGKEITS-
MASCHINEN. 

PRÄZISIONSBEARBEITUNG DURCH 
HERVORRAGENDE REIBUNGSEIGENSCHAFTEN 
UND VERTRÄGLICHKEIT MIT KÜHLFLÜSSIGKEITEN

SHELL TONNA S4 M

shell.de/schmierstoffe

Die Gleit- und Bettbahnen, Arbeitstische 
sowie Vorschubmechanismen Ihrer 
Werkzeugmaschinen müssen zuverlässig und 
effektiv geschmiert werden, um für eine hohe 
Bearbeitungsgenauigkeit, einen störungsfreien 
Betrieb sowie eine verlängerte Lebensdauer 
zu sorgen. Shell Tonna S4 M Gleitbahnöl 
wurde speziell entwickelt, um für eine 
hervorragende Bearbeitungsgenauigkeit, hohe 
Effizienz und einen ausgezeichneten Schutz 
durch folgende Eigenschaften zu sorgen:
■	verbesserte Reibungseigenschaften1

■	�verbessertes Trennverhalten gegenüber 
Kühlflüssigkeiten2

■	�Beständigkeit gegen Oxidation, Korrosion, 
Verschleiß und Schaumbildung

DAS LEISTUNGSFÄHIGSTE BETT- UND GLEITBAHNÖL VON SHELL
Shell Tonna S4 M ist das leistungsfähigste Gleitbahnöl von Shell für die Schmierung 
von Gleit- und Bettbahnen, Arbeitstischen und Vorschubmechanismen. In Tests mit der 
vorherigen Formulierung und drei Wettbewerberölen bietet diese Formel der nächsten 
Generation ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Reibungseigenschaften und 
Kühlflüssigkeitsverträglichkeit bei reduziertem Stick-Slip und einem höheren Grad an 
Bearbeitungsgenauigkeit, Effizienz und Verschleißschutz.

Shell Tonna S4 M sorgt für eine effiziente Bearbeitungsgenauigkeit und einen 
hervorragenden Schutz Ihrer Maschinen und Anlagen, insbesondere für Hochpräzisions-/
Niedriggeschwindigkeitsmaschinen. Es enthält Haftverbesserer für bessere Gleitbahnhaftung, 
ist in den ISO-Viskositätsklassen 32, 68 und 220 erhältlich und erfüllt die Anforderungen 
zahlreicher Branchengremien und Anlagenhersteller.

DIE BESTE KOMBINATION VON REIBUNGS- UND 
TRENNEIGENSCHAFTEN
Haben Sie eine mangelhafte Bearbeitungsqualität aufgrund des Stick-Slip-Effekts oder der 
Emulgierung von Schmierstoff und Kühlflüssigkeit zu verzeichnen? Die effektivsten Gleitbahnöle 
zeichnen sich durch hervorragende Reibungseigenschaften zur Verhinderung von Stick-Slip und 
ausgezeichnetes Trennverhalten gegenüber Kühlflüssigkeiten aus.

Wir haben die Trennleistung von Shell Tonna S4 M und drei Wettbewerberölen gegenüber 
25 Kühlflüssigkeiten nach einer Stunde, einem Tag und einer Woche bewertet.2 Wir haben 
ebenfalls Messungen1 der dynamischen Reibung derselben Öle bei unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten durchgeführt. Shell Tonna S4 M wies das beste Gleichgewicht zwischen 
Reibungsleistung und Kühlflüssigkeitsverträglichkeit auf.3 
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Bewertung der Kühlflüssigkeitsabscheidung nach einem Tag (SKC-Bewertung5)

Shell Tonna S4 M
Wettbewerbsprodukt A

Wettbewerbsprodukt B

Wettbewerbsprodukt C
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Besseres Trennverhalten
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Von den getesteten Ölen bestehen lediglich Shell 
Tonna S4 M und ein weiteres Wettbewerbsprodukt 
den SKC-Abscheidetest,2 wobei Shell Tonna S4 M 
einen niedrigeren Reibungskoeffizienten zugunsten 
einer höheren Bearbeitungsgenauigkeit als das 
eines weiteren Wettbewerbers aufweist.1

SPEZIFIKATIONEN UND FREIGABEN
■	 Fives-Group-Cincinnati-Spezifikationen für Gleitbahnschmierstoffe: P-53 (ISO 32), 

P-47 (ISO 68), P-50 (ISO 220)
■	 DIN 51517, Teil 3
■	 ISO 12925-1 Typ CKC
■	 ISO 19378/ISO 6743-13 GA und GB (angewandt auf ISO 68 und 220)
■	 China GB 11118.1-2011 L-HG (angewandt auf ISO 32 und 68)
■	 ISO 11158 HM und DIN 51524, Teil 2 HLP (angewandt auf ISO 32 und 68)
■	 Erfüllt die Spezifikationen und Freigaben wichtiger japanischer Maschinen- und 

Anlagenhersteller

SHELL TONNA S4 M

1	Unter Verwendung eines Reibprüfstands der TU Darmstadt wurde 
der Reibungskoeffizient für Gleitgeschwindigkeiten von 0,01 bis 
3.000 mm/min gemessen, wobei die maximale reibungserzeugende 
Geschwindigkeit 10 mm/min betrug.

2 SKC-Test zur Kühlflüssigkeitsabscheidung, entwickelt von Hans Schmidt 
Gleittechnik GmbH (SKC), Deutschland

3	Basierend auf dem SKC-Test zur Kühlflüssigkeitsabscheidung und dem 
Prüfstandtest der TU Darmstadt sowie der technischen Erfahrung von 
Shell im Bereich Schmierstoffe, Additive, Chemie und Grundöle. Die 
Ergebnisse können je nach Betriebsbedingungen und Anlage variieren. 
Es werden keine Garantien übernommen.

410 mm/min ist die höchste reibungsverursachende Geschwindigkeit.
5	Durchschnittliche Bewertungen für 25 Kühlflüssigkeiten.
6	Im Vergleich zu Shell Tonna S3 M und den getesteten Wettbewerber
ölen im Vickers-Flügelzellenpumpentest, DIN 51524 Teil 2.

7	ASTM D4172-B/SH/T 0189.

ERHÖHTER SCHUTZ FÜR IHRE MASCHINEN
Shell Tonna S4 M bietet einen besseren Verschleißschutz als Shell Tonna S3 M und 
zeigte beeindruckende Verschleißreserven der Nockenringe und Flügelzellen im Vickers- 
Flügelzellenpumpentest.6

Darüber hinaus besteht Shell Tonna S4 M Schadkraftstufe 12 im FZG-Fresslasttest, egal ob es 
mit Grundölen der Gruppe I oder II formuliert wurde. Im Vierkugel-Verschleißtest7 weist es einen 
Narbendurchmesser auf, der weit unter dem zulässigen Höchstwert liegt, und stellt damit seine 
hervorragenden Verschleißschutzeigenschaften verstärkt unter Beweis.

UMFASSENDES PRODUKT- UND SERVICEANGEBOT
Für welche Anforderungen und Anwendungen auch immer: Shell bietet eine breite 
Palette von Ölen und Fetten, einschließlich hochwertiger synthetischer Schmierstoffe 
und zusätzlicher Serviceleistungen.
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Verschleiß (mg)
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87 % Verschleißreserve
Shell Tonna S3 M

Flügelzellenverschleiß6

Shell Tonna S4 M

Testgrenzwert
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98 % Verschleißreserve
Shell Tonna S3 M
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