
Für die Wintersaison werden den Dieselkraftstoffen zwischen dem
15. November und 28. Februar bereits in der Raffinerie gemäß DIN EN 590 spezielle Additive 

hinzugegeben. Diese Additive erhöhen die Kältefestigkeit dadurch, dass sie die Bildung von 

Paraffinkristallen bei Minustemperaturen beeinträchtigen. Somit bleibt der Filter frei und das 

Fahrvergnügen ungetrübt.

DIESELKRAFTSTOFF IM WINTER
Wie Sie gut durch die kalte Jahreszeit kommen!

Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Unter der Telefonnummer: 
09284/9504-0 können Sie uns telefonisch erreichen.

p Prüfen Sie Ihren Kraftstofffilter auf Wasser und tauschen Sie ihn gegebenenfalls aus. Durch 
die Tankatmung kann das Wasser der kondensierten Luftfeuchtigkeit im Winter gefrieren.

p Tanken Sie Winterdiesel nur in einen möglichst leeren Tank um eine Vermischung mit Som-

mer-/Übergangsdiesel zu verhindern. Die Kältebeständigkeit kann anderenfalls negativ 

beeinflusst werden. Achten Sie darauf besonders, wenn Sie über einen eigenen Lager-

tank verfügen. Im besten Falle lagern Sie Ihren Sommer- und Winterdiesel in zwei 

getrennten Tanks.

p Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst windgeschützt und trocken ab. Durch Wettereinflüsse 
kann die Temperatur im Tank sonst noch kälter als die Außentemperatur sein.

Wir empfehlen für einen ausfallfreien Winter:

01.03. bis 14.04.        - 10 °C

15.04. bis 30.09.         - 0 °C

01.10. bis 15.11.       - 10 °C

16.11. bis 28.02.            - 20 °C

Die kältebeständigkeit des Diesels variiert über das Jahr hinweg.

Beachten Sie aber: Diese Gradanzahlen beruhen auf standardisierten Filtrierbarkeitsverfahren 
im Labor und sind NICHT gleichzusetzen mit der Umgebungstemperartur!
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