
 

 
CleanLife-Gerätebenzin 4 Takt 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Fertig gemischtes 4-Takt-Benzin 
 
 
Kurzbeschreibung 
Die Verbrennung von normalem Benzin in Zwei- oder Viertaktmotoren, wie z.B. Motorsägen oder Rasenmäher, 
verursacht einen hohen Schadstoffausstoß, der nicht nur umweltschädlich, sondern vor allem in besonderem 
Maß gesundheitsgefährdend ist. Neben Benzol entweichen große Mengen an narkotisierenden Kohlenstoff-
Verbindungen wie Toluol, Xylol, nervenschädigendes n-Hexan sowie Kohlenmonoxid. Während herkömmliches 
Benzin einen großen Anteil an diesen gesundheitsschädlichen Aromaten enthält, besteht CleanLife-
Gerätebenzin mehrheitlich aus Alkanen (Paraffine). Im Vergleich zu den Aromaten lassen sich Alkane 
effizienter verbrennen, da sie keine Benzolringe enthalten. Einige Messungen zeigen, dass sich durch den 
Einsatz von Alkylatbenzin die Emissionen von Benzol- und n-Hexan im Vergleich zum Betrieb mit 
herkömmlichem Benzin um über 80% reduzieren lassen. CleanLife-Gerätebenzin ist chemisch stabil und kann 
mehrere Jahre gelagert werden. 
 

 Deutliche Reduzierung der Gesundheitsbelastung für Anwender 

 Aromaten- u. Schwefelgehalt auf ein Minimum reduziert 

 Frei von Benzol 

 Saubere, rückstandsfreie Verbrennung 

 Minimale Beeinflussung der Umwelt 

 Lange Lagerfähigkeit 
 
 
Erhältliche Gebinde:  
Lose (ab 400 Liter)  200 Liter  60 Liter  20 Liter  5 Liter 
                 x            x     

    
 
 

 

 

 

 

 


