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Kurzbeschreibung 

1 Teil     2 Teile    -20°C 
1 Teil    1,5 Teile   -27°C 
1 Teil    1 Teil    -37°C 
 

Erhältliche Gebinde:  
208 Liter 60 Liter  20 Liter  5 Liter  1,5 Liter   
      x                     x     x          x  

 
Südlub Kühlerschutz D-65 Universal 
Muss vor der Verwendung mit Wasser verdünnt werden! 

 
Mischtabelle 
Anteile Frostschutz:  Anteile Wasser:  Frostschutz bis: 

Südlub Kühlerschutz D-65 Universal ist ein Kühlerschutzmittel auf Basis Ethylenglykol. Es enthält ein 
Inhibitorenpaket auf Basis von Silikat und OAT. Er enthält kein Nitrit, Amin und Borat. 
Südlub Kühlerschutz D-65 Universal kommt zum Einsatz, wenn BMW LC-18 oder VW TL 774-L (G12evo) 
gefordert wird.

Südlub Kühlerschutz D-65 Universal reduziert den Lagerbestand, da er mit modernen als auch mit älteren 
Fahrzeugen gleichermaßen kompatibel ist. Verwenden Sie hierzu Ihre Bedienungsanleitung, um die richtige 
Kühlmittelspezifikation zu finden. 

Südlub Kühlerschutz D-65 Universal kann in BMW-Modellen ab BJ 1998 (LC-87) und in VW-Modellen ab BJ 
1996 (G12+, G12++, G13) verwendet werden.

Da sich die besonderen Anwendungsvorteile von Südlub Kühlerschutz D-65 Universal, wie guter Alu-Schutz 
und längere Intervalle, nur bei alleiniger Verwendung Kühlerfrostschutzes einstellen, wird eine Vermischung 
mit anderen Kühlerschutzmitteln nicht empfohlen.

VW TL 774 Ausf. C/D/F/G/J
BMW LC-87
Deutz CC-14
AS 2108-2004
ASTM D-3306, ASTM D-4985, ASTM D-6210
CUNA NC 956-16
BS 6580:2010
JIS K 2234:2006
PN-C40007:2000
SAE J1034
SANS 1251:2005
GB 29743-2023 

Für folgende Anwendungen empfohlen: 
VW TL 774 Ausf. L 
BMW LC-18
Volvo Cars


