
 

 
Elektropumpe HORNET W 50 II Z 300 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Kurzbeschreibung 
Elektrisch angetriebene, selbstansaugende Flügelzellenpumpe für den Einsatz in der Landwirtschaft, Industrie, 
Werkstätten, Tankstellen und ähnlichen Einrichtungen 

 Für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat) 

 Selbstansaugend mit integriertem Heberschutz 

 Fußfilter 

 Automatik-Zapfventil A 2010 mit Schlauchdrehgelenk 

 Schukostecker- Kabellänge 2m 

 Mechanisches Rollenzählwerk Z300 
 
 
Technische Daten                 

Förderleistung (l/min)   ca. 50 

Länge Saugschlauch (mm)  1600 

Max. Ansaughöhe (m)   4 

Länge Zapfschlauch (m)  4 

Querschnitt Zapfschlauch (mm)  DN 19 x 4 

Fassgewinde (‘‘)   R 2 

Antriebsleistung (kw)   0,55 

Antriebsspannung (elektrisch) (V / Hz) 230 / 50 

Stromaufnahme (A)   2,4 

Schutzart    IP 54 

Gewicht (kg)    9,3 

 

 


