
 

 
Kurbelpumpe 
____________________________________________________________________________________________________________ 

SRL 980-25l/min 
 

 
 
Kurzbeschreibung 

 Leichtgängiger Handkurbelbetrieb für den einfach Gebrauch 

 Für Öle bis SAE 90, selbstschmierende, nicht aggressive Medien, Heizöl, Diesel, Petroleum 

 Mit Ansaugfilter 

 Über Fassverschraubung höhenverstellbar 
 
 
Technische Daten                 
Förderleistung (l/Umdrehung)  0,25 
Förderleistung (l/min)   ca. 25 
Fördermedien    Öle bis SAE 90, selbstschmierende, nicht aggressive Medien, Heizöl, 
     Diesel, Petroleum 
Einsatz     Behälter für 60/200/220 l 
Anwendung    zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern, Vorratskannen und 
     Kanistern 
Auslauf     Stahlauslaufkrümmer 
Länge Saugrohr (mm)   980 
Fassverschraubung   G 2‘‘ a 
Gewicht (kg)    4,9 
 

Werkstoffe der medienberührende Teile 
Pumpengehäuse   Grauguss GG 25 
Dichtungen    NBR 
Saugrohr    Stahl, verzinkt 
Auslauf     Stahl, verzinkt 
 

 
 

 

 


