
 

 
Südlub Getriebefließfett EP 00/000 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(Fließ-) Schmierfett 
 
 
Kurzbeschreibung 
Südlub Getriebefließfett EP 00/000 ist ein hellgrün gefärbtes, lithiumverseiftes Schmierfett auf synthetischer 
Grundölbasis. Es eignet sich für Zentralschmiereinrichtungen sowie von im Freien arbeitenden Aggregaten mit 
langen Leitungswegen. 

 

 oxidationsbeständig 

 erhöhtes Druckaufnahmevermögen 

 gute Wasserbeständigkeit 

 guter Korrosionsschutz 
 
 
Für folgende Anwendungen empfohlen: 
NLGI – Klasse 00/000 
MAN 283 Li-P00 
Tecalamit 
Lincoln 
Daimler-Benz-Liefervorschrift DBL 6833.00.-Betriebsstoff-Vorschrift 264 (Performance) 
Willy Vogel AG (Performance) 
 
 

Erhältliche Gebinde:  
Menge:    Gebinde:   Innendurchmesser: 
20x900g   Tube     
5 kg    PET-Eimer   190 mm 
15 kg    PET-Hobbock   270 mm 
25 kg    PET-Hobbock   335 mm 
50 kg    Blech-Hobbock   375 mm 
180 kg    Blech-Fass   585 mm   

 

 

Technische Daten     Südlub Getriebefließfett 
Kenndaten   Einheit  Prüfmethode  EP 00/000
Temperaturbereich                °C     - 50 bis + 120 
Tropfpunkt   °C  DIN ISO 2176  > 160 
Walkpenetration  1/10 mm DIN ISO 2137  400 bis 460 
Wasserbeständigkeit    DIN 51 807 / T1  
Seifenbasis        Li-12-Hydroxystearat 
Fließdruck bei -35°C  mbar  DIN 51 805  < 60 mbar 
Bezeichnung     DIN 51 502  GP00/000K-50   
  
 


