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Schmierfett 
 
 

 oxidationsbeständig 

 walkstabil 

 wasserbeständig 

 gute Korrosionsschutzeigenschaften 

 gute Verschleißschutzeigenschaften 

Erhältliche Gebinde:  
Menge:    Gebinde:   Innendurchmesser: 
24 x 400g   Kartusche    
30 x 500g   Kartusche 
5 kg    PET-Eimer   190 mm 
15 kg    PET-Hobbock   270 mm 
25 kg    PET-Hobbock   335 mm 
50 kg    Blech-Hobbock   375 mm 
180 kg    Blech-Fass   585 mm 

 

 

 
 
Für folgende Anwendungen empfohlen: 
NLGI – Klasse 2 
 
 
 

 
Südlub Langzeitfett EP 2 LA 

Kurzbeschreibung 
Südlub Langzeitfett EP 2 LA ist ein naturfarbenes, lithiumverseiftes Schmierfett auf Mineralölbasis mit 
chemisch wirkenden EP-Zusätzen. Es ist universell verwendbar für die Schmierung von Kraftfahrzeugen, 
Industrie- und Baumaschinen. 

Technische Daten     Südlub Langzeitfett 
Kenndaten                              Einheit  Prüfmethode  EP 2 LA
Temperaturbereich    °C     - 25 bis + 120
Temperaturspitze  °C     + 130 
Tropfpunkt   °C  DIN ISO 2176  + 185
Walkpenetration                      1/10 mm DIN ISO 2137  265 bis 295
 

  
Korrosionsschutz    DIN 51 802  0
Seifenbasis        Li-12-Hydroxystearat  
Bezeichnung     DIN 51 502  KP2K-20   
  
 


