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Universelle Einsatzmöglichkeit 
 
 
Kurzbeschreibung 
Südlub Getriebeöl EP-DB SAE 85W-90 ist ein Getriebeöl für höchste Beanspruchungen vorwiegend für 
Achsgetriebe. Geeignet auch für hypoidverzahnte Achsgetriebe mit extremen Achsversatz in Kraftfahrzeugen 
und Arbeitsmaschinen. Herstellervorschrift beachten! 
 
 

 
Technische Daten       Südlub Getriebeöl EP-DB 

Erhältliche Gebinde:  
Lose (ab 400 Liter)  208 Liter  60 Liter  20 Liter  5 Liter 
         x        x      x      x     

Für folgende Anwendungen empfohlen: 
API GL-5
Ford M2C-94A
Fendt
NH 520 A
Steyr G
Tatra TDS 80/32
Voith VSN 6086/19/20
MAN 342 Typ M-1
MB 235.0
ZF TE-ML 07, 08, 16C, 17B, 19B, 21A (ZF001762) 
 

Kenndaten   Einheit  Prüfmethode  SAE 85W-90 
Flammpunkt COC  °C  DIN ISO 2592  212 
Pourpoint   °C  DIN ISO 3016  - 21 
Viskosität 100°C  mm²/s  DIN 51562-1  14,30 
 
 


