
 

 
Südlub Getriebeöl EP SAE 80 GL 4 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Zur Schmierung von Schaltgetrieben, Differential- und Lenkgetrieben 
 
 
Kurzbeschreibung 
Südlub Getriebeöl EP SAE 80 ist ein Getriebeöl GL 4 für höchste Belastungen vorwiegend für Schaltgetriebe 
vieler Hersteller. Es kann auch in vielen Achsgetrieben, Außenplaneten, Hypoidverzahnungen u.a. 
Getriebeeinheiten eingesetzt werden. Es sind jedoch stets die Vorschriften der Getriebehersteller zu beachten. 
 
 
Für folgende Anwendungen empfohlen: 

Erhältliche Gebinde:  
Lose (ab 400 Liter)  208 Liter  60 Liter  20 Liter  5 Liter 
        x         x      x      x     

API GL-4 
ZF TE-ML 08/ 16A/ 17A/ 19A
MB 235.1

 
 
Technische Daten       Getriebeöl EP 
Kenndaten   Einheit  Prüfmethode  SAE 80 
Dichte bei 15°C   Kg/l   DIN 51 757   0,891  
Viskosität bei 40°C  mm²/s   DIN 51 562   115,00 
Viskosität bei 100°C   mm²/s   DIN 51 562   12,40 
Flammpunkt COC °C     DIN ISO 2592   212 
Pourpoint °C      DIN ISO 3016   -33 
 
 


