
 

 
Getriebeöl Fluide ATF-A 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Erhältliche Gebinde:  
Lose (ab 400 Liter)  208 Liter  60 Liter  20 Liter  5 Liter 
         x        x      x      x     

 

 

Zum Einsatz in automatischen Flüssigkeitskupplungen und Drehmomentwandlern sowie Servo-Lenkhilfen 
 
 
Kurzbeschreibung 
Diese Getriebeflüssigkeit ist vorgesehen für den Einsatz in automatischen und halbautomatischen Getrieben, 
Schaltgetrieben, Hydro-Lenkungen und anderen Aggregaten, für die Flüssigkeiten vom Typ ATF A Suffix A 
vorgeschrieben sind.  

 Guter Verschleißschutz 

 Lange Getriebelebensdauer 

 Gute Temperaturstabilität 

 Optimierte Oxidationsstabilität 
 
 
Für folgende Anwendungen empfohlen: 

 
 
Technische Daten       Getriebeöl Fluide  
Kenndaten   Einheit  Prüfmethode  ATF-A 
Dichte bei 15°C   kg/L ASTM  D 4052  

Allison C-4, MAN 339 Typ L1/V1/Z1, MAN 339 Typ D/ F, MB 236.1/ 236.6, 
ZF TE-ML 04D/11A/11B/14A/17C (ZF001746), GM Dexron II-D/ III-G,
Voith H55.6335.XX, Caterpillar TO-2, RBAS TE-ML 09, Volvo 97340/97341, BELAZ

  0,862 
Viskosität bei 40°C   mm²/s ASTM  D 445    36,70 
Viskosität bei 100°C   mm²/s ASTM  D 445    7,44 

Viskositätsindex (VI)    ASTM   D 2270    172 
Flammpunkt COC °C   ASTM   D 92    >205 
Pourpoint °C    ASTM   D 6892   - 56 
 
 


