
 

 
Südlub Getriebeöl Fluide II D 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Technische Daten       Getriebeöl Fluide II D 
Kenndaten   Einheit  Prüfmethode   
Dichte bei 15°C   kg/L ASTM D 4052  

Lose (ab 400 Liter)  208 Liter  60 Liter  20 Liter  5 Liter 
         x        x      x      x     

 

Automatikgetriebeöl (ATF)  
 
Kurzbeschreibung 
Südlub Getriebeöl Fluide II-D wurde speziell für die Verwendung in Automatikgetrieben von GM (Opel, 
Chevrolet, Vauxhall etc.) entwickelt. Es eignet sich auch für Ford Modelle in denen ein Öl gemäß 
ESD-M2C186-A gefordert wird und für VW Automatikgetriebe (Herstellervorschrift beachten!)
Die weiteren Anwendungen sind vielfältig und reichen von der Verwendung als Kraftübertragungsmedium in 
Drehmomentwandlern, Servolenkungen, in hydraulischen Kupplungen, Hydraulikanlagen (detergierendes 
Mehrbereichshydrauliköl ISO VG 32) bis zum Getriebeöl für Kraftfahrzeuge entsprechend der 
Herstellervorschrift.

 
Für folgende Anwendungen empfohlen: 
Allison C-4 
MAN 339 Typ L1/V1/Z1 
MAN 339 Typ D/ F
MB 236.1/ 236.6
ZF TE-ML 04D/11A/11B/14A/17C (ZF001746) 
GM Dexron II-D/ III-G 
Voith H55.6335.XX
Caterpillar TO-2
RBAS TE-ML 09
Volvo 97340/97341
BELAZ

  0,862 
Viskosität bei 40°C   mm²/s ASTM D 445    36,70 
Viskosität bei 100°C   mm²/s ASTM  D 445    7,44 
Viskositätsindex (VI)    ASTM   D 2270    172 
Flammpunkt COC °C   ASTM   D 92    >205 
Pourpoint °C    ASTM   D 6892    - 56
  
 
Erhältliche Gebinde:  


