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Für Ausgleichsgetriebe mit Differentialsperre 
 
 
Kurzbeschreibung 
Südlub Getriebeöl LS SAE 80W-90 ist ein Getriebeöl mit speziellen Zusätzen (Limited Slip) für den Einsatz in 
Achsgetrieben mit Selbstsperrdifferential nach Herstellervorschrift. Es wird für Sperrdifferentiale und extrem 
beanspruchte Achsgetriebe von Pkw's, Nutzfahrzeugen, Traktoren und Baumaschinen, sowie für 
nicht-synchronisierte Schaltgetriebe gemäß Herstellervorschrift verwendet. 
 
 

Erhältliche Gebinde:  
Lose (ab 400 Liter)  208 Liter  60 Liter  20 Liter  5 Liter 
                 x      x      x     

Für folgende Anwendungen empfohlen: 
API GL 5 
ZF TE-ML 05C, 07A, 08, 12C, 16E, 21C (ZF003594)  
 

Technische Daten       Südlub Getriebeöl LS 
Kenndaten   Einheit  Prüfmethode  SAE 80W90 
Dichte 15°C    kg/l  ASTM D 4052  0,903 
Flammpunkt COC  °C  ASTM D 92  226 
Pourpoint   °C  ASTM D 6892  - 24 
Viskosität 40°C   mm²/s  DIN 51562-1  144
Viskosität 100°C  mm²/s  DIN 51562-1  13,80 
 
 


