
 

 
Südlub Getriebeöl Uni HC SAE 80W-90 GL4/5 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Erhältliche Gebinde:  
Lose (ab 400 Liter)  208 Liter  60 Liter  20 Liter  5 Liter 
       x         x      x      x      x 

 

Universell einsetzbares Getriebeöl 
 
 
Kurzbeschreibung 

Südlub Getriebeöl Uni HC SAE 80W-90 ist als ein Universalgetriebeöl für viele synchronisierte und 
nicht synchronisierte Schaltgetriebe, hypoidverzahnte Hinterachs-Getriebe, Planeten-Getriebe etc. 
unter allen Betriebsbedingungen bestens geeignet. Aufgrund der guten Materialverträglichkeit kann 
es in Getrieben mit den Vorschriften API GL 1 bis GL 5 eingesetzt werden.
Die Möglichkeit Getriebeöl Uni HC gleichzeitig in Schalt- und Achsgetrieben einzusetzen, ermöglicht 
eine wesentliche Vereinfachung der Lagerhaltung. 
 
 

 
Technische Daten                Getriebeöl Uni HC GL 4/5 
Kenndaten   Einheit  Prüfmethode  SAE 80W-90   

Für folgende Anwendungen empfohlen: 
API GL-4/ GL-5/ MT-1 
Arvin Meritor 0-76-D
MB 235.0
MIL-PRF-2105 E
SAE J2360 
MAN 341 Typ E2/Z2 
MAN 342 Typ M2 
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12L, 12M, 16B, 16C, 17H, 19B, 21A, 21B (ZF001768)
 
 

Dichte bei 15° C  kg/l  DIN 51 757  0,900 
Viskosität bei 40°C   mm²/s   DIN 51 562   148,00 
Viskosität bei 100°C   mm²/s   DIN 51 562   15,00 
Viskositätsindex (VI)    DIN ISO 2909  101 
Flammpunkt COC  °C  DIN ISO 2592  200 
Pourpoint   °C  DIN ISO 3016  -30 


