
 

 
Südlub Basiccar SAE 10W-40 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Technische Daten        Südlub Basiccar 

Erhältliche Gebinde:  
Lose (ab 400 Liter)  208 Liter  60 Liter  20 Liter  5 Liter 
        x         x      x     x    x    

   
 

    

Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl mit hochwertigen Schmierstoffkomponenten  
 
 

 
 
Für folgende Anwendungen empfohlen: 

GM-LL-A/B-025 
ACEA A3/B4, A3/B3 
API CF/SN
MB 229.3 
VW 502.00/505.00
Fiat 9.55535-G2
PSA B71 2294/ B71 2300
Renault RN 0700/0710 

Kurzbeschreibung 

Südlub Basiccar SAE 10W-40 ist ein teilsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl für Pkw-Benzin- und 
Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter. Es ist Turbo- und Katalysator geeignet und bietet hohe 
Leistungsreserven innerhalb der zulässigen Ölwechselintervalle.
Südlub Basiccar SAE 10W-40 findet vor allem in älteren Benzin- und Dieselmotoren ohne 
Partikelfilter (DPF) Anwendung. 

Kenndaten  Einheit   Prüfmethode   SAE 10W-40 
Dichte 15°C   kg/m³   ASTM D 4052   0,858 
Viskosität 40°C  mm²/s   ASTM D 445   80,70 
Viskosität 100°C mm²/s   ASTM D 445   13,1 
Viskositätsindex (VI)    ASTM D 2270   164 
Flammpunkt COC °C   ASTM D 92   > 220 
Pourpoint  °C   ASTM D 6892   -33 
 
 


