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Synthetisches Leichtlauf-Motorenöl  
 
 
Kurzbeschreibung 

Südlub Cleantec MID SAPS SAE 5W-30 ist ein aschearmes, synthetisches Leichtlauf-Motorenöl und 
wird speziell für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter empfohlen. Die neue MID 
SAPS-Technologie schont nicht nur die Umwelt, sondern hält auch die Wirksamkeit der wertvollen 
Abgasnachbehandlungssysteme über verlängerte Laufzeiten aufrecht. Wir empfehlen Südlub Cleantec 
MID SAPS 5W-30 auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: Opel 
GM-LL-A025, Opel GM-LL-B-025 
 
Für folgende Anwendungen empfohlen:  
ACEA C2/C3 
API SN 
BMW Longlife-04 
MB Approval 229.51/229.52
MB 229.31, 226.5 
GM dexos 2-licensed D20271HC072
Renault RN 0700/0710
Fiat 9.55535-S3
PSA B71 2290 
 
 
Technische Daten       Südlub Cleantec MID SAPS 
Kenndaten   Einheit   Prüfmethode  SAE 5W-30  
Dichte 15°C   kg/l    D 4052   0,843 
Viskosität 40°C  mm²/s   D 445   64,70 
Viskosität 100°C mm²/s   D 445   11,40 
Viskositätsindex (VI)    D 2270   172
Flammpunkt  °C   D 92   230 
Pourpoint  °C   D 6892   -39 
 
Erhältliche Gebinde:  


