
 

 
Südlub Einbereichs-Motorenöl HD 4C SAE 20W-20 
____________________________________________________________________________________________________________ 

   
 

    

 
 
Technische Daten        Südlub Einbereichs-Motorenöl 

Erhältliche Gebinde:  
Lose (ab 400 Liter)  208 Liter  60 Liter  20 Liter  5 Liter 
        x         x      x      x      

 
 
Für folgende Anwendungen empfohlen: 

ACEA E2 
API CF/CF-2/SF
MAN 270
MB 228.0
MTU Oil Category 1
ZF TE-ML 03A, 07D

Einbereichs-Motorenöl 
 
 
Kurzbeschreibung 

Südlub Einbereichs-Motorenöl SAE 20W-20 ist ein hochlegiertes HD-Motorenöl mit synthetischen 
Additiven. Es ist bestens geeignet für PKW Benzin- und Dieselmotoren, auch mit Turboaufladung. 
Der hohe Additivanteil garantiert vor allem in Hinblick auf die Detergent-, Dispersant- und 
Antiverschleiß-Eigenschaften eine ausgezeichnete Wirkung. Es ist mit allen HD-Motorenölen auf 
Mineralölbasis mischbar und kann als Hydrauliköl, in hydraulischen Kupplungen, Schaltgetrieben, 
Wandlergetrieben und Retardern eingesetzt werden.   

Kenndaten  Einheit   Prüfmethode   HD 4C SAE 20W-20 
SAE-Klasse     DIN 51 511   SAE 20W-20 
Dichte 15°C   g/cm³   DIN 51 757   0,858 
Viskosität 40°C  mm²/s   DIN 51 562   55,00 
Viskosität 100°C mm²/s   DIN 51 562   8,1 
Flammpunkt COC °C   DIN ISO 2592   228 
Pourpoint  °C   DIN ISO 3016   -33 
 
 


