
 

 
Südlub Extracar SAE 10W-40 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Technische Daten        Südlub Extracar 

Erhältliche Gebinde:  
Lose (ab 400 Liter)  208 Liter  60 Liter  20 Liter  5 Liter 
        x         x      x     x    x    

   
 

    

Universal-Leichtlauf-Motorenöl für den gemischten Fuhrpark  
 
 
Kurzbeschreibung 

Südlub Extracar SAE 10W-40 ist ein synthetisches Universal-Leichtlauf-Motorenöl. Das ideale Öl 
für den gemischten Fuhrpark, wie er z.B. bei Speditionen, Kommunen und in der Bauindustrie 
anzutreffen ist. Ein einheitliches Motorenöl für alle Fahrzeuge schließt Verwechselungen aus und 
macht die Vorratshaltung wirtschaftlicher. Südlub Extracar SAE 10W-40 wird als SHPD-Motoröl für 
schwerst beanspruchte, auch aufgeladene Diesel- und Benzinmotoren (auch ohne 
Dieselpartikelfilter) nach Herstellervorschrift eingesetzt. 

 
 
Für folgende Anwendungen empfohlen: 

ACEA E7, A3/B3, A3/B4 
API CI-4/SL 
MB 228.3
MAN M 3275-1 
MTU Typ 2 
Volvo VDS-3 
Mack EO-N, EO-M Plus 
Cummins CES 20076/-7/-8 
Renault VI RLD, RLD-2 
Cat ECF-1a/ECF-2 
Deutz DQC III-10 
ZF TE-ML 03A, 05K, 07D, 21K 
Global DHD-1

Kenndaten  Einheit   Prüfmethode   SAE 10W-40 
Dichte 15°C   kg/m³   ASTM D 4052   0,862 
Viskosität 40°C  mm²/s   ASTM D 445   93,00
Viskosität 100°C mm²/s   ASTM D 445   14,00 
Viskoseindex (VI)    ASTM D 2270   155 
Flammpunkt COC °C   ASTM D 92   > 220 
Pourpoint  °C   ASTM D 6892   -36 
 
 


