
 

 
Südlub Longlife III SAE 5W-30 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 LongLife-Service für alle VW- und Audi-Motoren (Diesel und Otto) 

 Optimaler Schutz für Katalysatoren und Dieselruß-Partikel-Filter 

 Hoch-Temperatur-Hoch-Scherviskosität bei 150°C mPa s > 3,5 

 Halbiert die Aschebildung im Partikelfilter 

 Rückwärtskompatibel mit den VW-Normen 500 00, 501 01, 502 00, 503 00, 503 01, 505  00, 505 01, 
506 00 und 506 01. Lediglich für die Motoren R5 (TDI) und V10 (TDI) kann Südlub Longlife III nicht 
eingesetzt werden 

 
 
Technische Daten       Südlub Longlife III 

Erhältliche Gebinde:  
Lose (ab 400 Liter)  208 Liter  60 Liter  20 Liter  5 Liter 
        x         x      x      x    x 

    

 

 

 

 

 

 

Leichtlauf-Motorenöl (auf modernster Synthese Technologie) 
 
 
Kurzbeschreibung 
Mit einer hohen Kraftstoffersparnis trägt Longlife III 5W/30 durch Reduzierung der Emissionen zur Schonung 
der Umwelt bei. Longlife III 5W/30 wurde speziell für Motoren mit Wartungsintervall-Verlängerung (WIV) 
entwickelt und somit für Ölwechselintervalle bis zu 50.000 km bzw. 2 Jahren geeignet (Herstellervorschrift 
beachten!!). Longlife III 5W/30 kann auch in anderen Motoren eingesetzt werden.  
Die entsprechenden Betriebsvorschriften sind zu beachten! 
 
Für folgende Anwendungen empfohlen: 
ACEA C3; API SN 
VW 504 00 / 507 00 
MB 229.31, MB 229.51  
BMW Longlife-04 
Porsche C30
Fiat 9.55535 S3
 
 
 

Kenndaten  Einheit   Prüfmethode  SAE 5W-30 
Dichte 15°C   kg/l   DIN 51 757  0,850 
Viskosität 40°C  mm²/s   DIN 51 562  65,90 
Viskosität 100°C mm²/s   DIN 51 562  11,50 
Viskositätsindex (VI)    DIN ISO 2909  170 
Flammpunkt COC °C   DIN ISO 2592  230 
Pourpoint  °C   DIN ISO 3016  - 36 
 
 


