
 

 
Südlub Multitec GM D1 SAE 5W-30 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Synthetisches Motorenöl für moderne Benzinmotoren von GM  
 
 
Kurzbeschreibung 

Südlub Multitec GM D1 SAE 5W-30 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für modernste 
Benzinmotoren, die ein Öl mit der Spezifikation dexos1 Gen2 benötigen. Es reduziert die Reibung der 
bewegten Teile, minimiert den Verschleiß durch rasche Durchölung, speziell in der Warmlaufphase 
des Motors und gewährleistet höchste Motorsauberkeit durch die neueste Additivtechnologie.  
Südlub Multitec GM D1 SAE 5W-30 wurde speziell für GM-Benzinmotoren entwickelt und eignet sich 
durch seine spezielle Zusammensetzung nicht für Dieselmotoren! 
 
 
Freigegeben unter anderer Bezeichnung: 

API SN-RC 
GM dexos1 Gen2 – licensed D10531HH072 
ILSAC GF-5 
 
 
Technische Daten        Südlub Multitec GM D1 
Kenndaten  Einheit   Prüfmethode   SAE 5W-30 
Dichte 15°C   kg/m³   ASTM D 4052   0,848 
Viskosität 40°C  mm²/s   ASTM D 445   62,4 
Viskosität 100°C mm²/s   ASTM D 445   11,25 
Viskoseindex (VI)    ASTM D 2270   176 
Flammpunkt COC °C   ASTM D 92   > 220 
Pourpoint  °C   ASTM D 6892   - 42 
 
 
Erhältliche Gebinde:  
Lose (ab 400 Liter)  208 Liter  60 Liter  20 Liter  5 Liter 
                       x     x        

   
 

    


