
 

 
Südlub Supertruck LA SAE 5W-30 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Technische Daten        Südlub Supertruck LA 

Erhältliche Gebinde:  
Lose (ab 400 Liter)  208 Liter  60 Liter  20 Liter  5 Liter 
        x         x      x     x        

   
 

    

Hochleistungs-Nutzfahrzeug-Motorenöl  
 
 
Kurzbeschreibung 

Südlub Supertruck LA SAE 5W-30 ist ein synthetisches, aschearmes 
Hochleistungs-Nutzfahrzeugmotoröl für höchste Abgasemissionslimits. Die innovative Formulierung 
wurde speziell für NFZ-Motoren mit SCR-System und Partikelfilter entwickelt, entsprechend 
Emissionsvorschrift EURO V & VI. Nach Herstellervorschrift auch einsetzbar in EURO O,I,II,III & 
IV-Motoren.  
 
 
Für folgende Anwendungen empfohlen: 

Kenndaten  Einheit   Prüfmethode   SAE 5W-30 
Dichte 15°C   kg/m³   ASTM D 4052   0,853 
Viskosität 40°C  mm²/s   ASTM D 445   67,70 
Viskosität 100°C mm²/s   ASTM D 445   11,95 
Viskoseindex (VI)    ASTM D 2270   175 
Flammpunkt COC °C   ASTM D 92   > 220 
Pourpoint  °C   ASTM D 6892   - 45 
 
 

ACEA E4/E6/E7/E9 
API CJ-4/ CK-4
DAF
Deutz DQC III-18 LA
MB 228.51/228.52
MAN M 3777/ M 3677/ M 3575/ M 3477/M 3271-1
Volvo VDS-4,5 
Mack EOS-4,5
Renault VI RLD-3 
MTU Type 3.1 
Cummins CES 20081 
CAT ECF-3 
JASO DH-2
Scania LA/ LDF-4
Iveco 18-1804 TLS E6


