
 

 
Südlub Unitruck STOU SAE 10W-40 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Für folgende Anwendungen empfohlen: 

 
 
Technische Daten       Unitruck 

Lose (ab 400 Liter)  208 Liter  60 Liter  20 Liter  5 Liter 
        x         x      x      x   

Hochleistungs-STOU-Öl für Motor, Getriebe, Hydrauliksysteme und nasse Bremsen. 
 
 
Kurzbeschreibung 

Südlub Unitruck STOU SAE 10W-40 ist ein Super-Traktor-Universalöl (STOU) für den Ganzjahreseinsatz in 
allen gängigen Motortypen, die in landwirtschaftlichen Maschinen Verwendung finden. Einsatz auch in 
Hydrauliksystemen, Getrieben und Nassbremsen.
Durch die Verwendung von Südlub Unitruck STOU SAE 10W-40 werden Verwechselungen ausgeschlossen 
und eine einfache und wirtschaftliche Lagerhaltung ermöglicht.  

API CF-4/CG-4/GL-4/SF, ACEA E2 
Allison C-4
Caterpillar TO-2
CMS M1145
Ford M2C159-B/C
John Deere J27
MB 227.1/ 228.1
MF M 1139, M1144
ZF-TE-ML 06A/C/Q/R, 06B, 06F, 07B (ZF001753)
Empfohlen für Fahrzeuge mit ZF S-MATIC stufenlosem 
Getriebe: Case, Steyr, New Holland CVX, CVT, TVT, Fendt, 
Deutz-Fahr, Steyr 9000, Lindner Geotrac Serie 4, Valtra

Kenndaten   Einheit   Prüfmethode  SAE 10W-40 

Dichte bei 15°C  Kg/l    DIN EN ISO 12185  0,875 
Viskosität 40°C   mm²/s    DIN 51 562-1   91,40 
Viskosität 100°C  mm²/s    DIN 51 562-1   14,00
 Viskositätsindex     DIN ISO 2909   151 
Flammpunkt COC °C     DIN ISO 2592   216 
Pourpoint °C      DIN ISO 3016   -39 

 

 

Erhältliche Gebinde:  


