Sicherheitsdatenblatt
gemiB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname : Guard Thermic
Bearbeitungsdatum: 17.07.2018 Version (Uberarbeitung) : 19.0.0 (18.0.0)
Druckdatum: 11.05.2016

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Guard Thermic

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen
von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen
Additiv fiir Mineral6lprodukte
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/ nachgeschalteter
Anwender/Handler)
Sigmund Hoffmann GmbH & Co. KG
StraBe : IndustriestraBe 4
Postleitzahl/Ort : 95126 Schwarzenbach/Saale

Ansprechpartner fiir Informationen : email: info@sigmund-hoffmann.de
1.4 Notrufnummer
09284/95040

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aquatic Chronic 2 ; H411 - Gewassergefahrdend : Kategorie 2 ; Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Asp. Tox. 1 ; H304 - Aspirationsgefahr : Kategorie 1 ; Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich
sein.

Eye Irrit. 2 ; H319 - Schwere Augenschadigung/-reizung : Kategorie 2A ; Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Irrit. 2 ; H315 - Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Kategorie 2 ; Verursacht Hautreizungen.

Repr. 1B ; H360 - Reproduktionstoxizitat : Kategorie 1B ; Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder das Kind im
Mutterleib schadigen.

Skin Sens. 1 ; H317 - Sensibilisierung der Haut : Kategorie 1 ; Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme

Gesundheitsgefahr (GHS08) - Umwelt (GHS09) - Ausrufezeichen (GHS07)
Signalwort
Gefahr
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
NAPHTHA (ERDOL), HYDRODESULFURIERT, SCHWER ; CAS-Nr. : 64742-82-1
A,A'-PROPYLENEDIDINITRILODI-O-CRESOL ; CAS-Nr. : 94-91-7
N,N-BIS(2-ETHYLHEXYL)-((1,2,4-TRIAZOL-1-YL)METHYL)AMIN ; CAS-Nr. : 91273-04-0
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Gefahrenhinweise
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H360 Kann die Fruchtbarkeit beeintréchtigen oder das Kind im Mutterleib schadigen.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H411 Giftig flr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P301+P310
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. P308+P313 BEI

Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. P405
Unter Verschluss aufbewahren.
2.3 Sonstige Gefahren
Keine

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
NAPHTHA (ERDOL), HYDRODESULFURIERT, SCHWER ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119473977-17 ; EG-Nr. : 919-164-8;
CAS-Nr. : 64742-82-1

Gewichtsanteil : >225%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304 Aquatic Chronic 3 ; H412
2,6-DIMETHYLOCT-7-EN-2-OL ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119457274-37-XXXX ; EG-Nr. : 242-362-4; CAS-Nr. : 18479-
58-8
Gewichtsanteil : >21%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315
2,6-DI-TERT-BUTYL-PHENOL ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119490822-33-XXXX ; EG-Nr. : 204-884-0; CAS-Nr. : 128-39-2
Gewichtsanteil : >21%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

LOESUNGSMITTELNAPHTHA (ERDOEL), SCHWERE AROMATISCHE ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119463583-34-XXXX ; EG-
Nr. : 918-811-1; CAS-Nr. : 64742-94-5

Gewichtsanteil : >21%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304 STOT SE 3 ; H336 Aquatic Chronic 2 ; H411
DICYCLOHEXYLAMIN ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119493354-33-XXXX ; EG-Nr. : 202-980-7; CAS-Nr. : 101-83-7
Gewichtsanteil : >1%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Aquatic Acute 1 ; H400

Aquatic Chronic 1 ; H410
A,A'-PROPYLENEDIDINITRILODI-O-CRESOL ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119958970-25-XXXX ; EG-Nr. : 202-374-2; CAS-

Nr. : 94-91-7
Gewichtsanteil : >21%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Repr. 1B ; H360 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Eye

Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 3 ; H412

N,N-BIS(2-ETHYLHEXYL)-((1,2,4-TRIAZOL-1-YL)METHYL)AMIN ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119930450-49-XXXX ; EG-Nr.
: 401-280-0; CAS-Nr. : 91273-04-0

Gewichtsanteil : >20,1-<1%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Chronic 2 ;
H411
1,2,4-TRIMETHYLBENZOL ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119472135-42-XXXX ; EG-Nr. : 202-436-9; CAS-Nr. : 95-63-6
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Gewichtsanteil : <1%

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 Acute Tox. 4 ; H332 Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319

STOT SE 3 ; H335 Aquatic Chronic 2 ; H411
p-MENTH-1-EN-8-YLACETAT ; EG-Nr. : 201-265-7; CAS-Nr. : 80-26-2

Gewichtsanteil : <1%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Aquatic Chronic 2 ; H411
NAPHTHALIN ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119561346-37-XXXX ; EG-Nr. : 202-049-5; CAS-Nr. : 91-20-3
Gewichtsanteil : <1%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Carc. 2 ; H351 Acute Tox. 4 ; H302 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

Zusiatzliche Hinweise
Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Angaben
Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten.
Nach Einatmen
Fiir Frischluft sorgen. Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen.
Bei Hautkontakt
Sofort abwaschen mit: Seife Verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Nach Augenkontakt
Reichlich mit Wasser spilen (10-15 Min.). Einen Arzt rufen. Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

KEIN Erbrechen herbeifiihren. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt). Betroffenen
ruhig halten. Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fiihren.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Loéschmittel
Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid (CO2) Sand Schaum Trockenléschmittel Wasserspriihstrahl
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlendioxid (CO2) Kohlenmonoxid Stickoxide (NOx) Pyrolyseprodukte, toxisch
5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Schutzkleidung.

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Bei Verbrennung starke RuBentwicklung.

5.4 Zusatzliche Hinweise
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Wenn gefahrlos mdéglich, unbeschadigte Behalter aus der Gefahrenzone entfernen. Léschwasser nicht in Kandle und
Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen

anzuwendende Verfahren

Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmassnahmen beachten. Aufgrund des Anteils organischer
Lésemittel von Ziindquellen fernhalten und Raum gut liften. Dampfe nicht einatmen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewdsser gelangen lassen. FlachenmaBige Ausdehnung verhindern (z.B. durch
Einddmmen oder Olsperren). Mit fliissigkeitsbindendem Material aufnehmen und gemaB Abfallgesetz verfahren.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch entfernen, Rest mit saugfahigen Stoffen aufnehmen.
Fiir Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Sonstige Angaben
Verschiittete Mengen sofort beseitigen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Keine

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmassnahmen beachten. Das Material nur an Orten verwenden, bei
denen offenes Licht, Feuer und andere Ziindquellen ferngehalten werden.
SchutzmaBnahmen

Vermeiden von: Einatmen von Dampfen oder Nebel/Aerosole Hautkontakt Augenkontakt Personliche Schutzausriistung
tragen (siehe Abschnitt 8). Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.

BrandschutzmaBBnahmen
Dieses Material ist brennbar und kann durch Hitze, Funken, Flammen oder andere Ziindquellen (z.B. statische
Elektrizitdt, Ziindflammen, mechanische/elektrische Ausriistung) entziindet werden.

MaBnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung
Ausreichende Lagerraumbeliiftung sicherstellen.

UmweltschutzmaBnahmen
Siehe Abschnitt 8.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren. Erwarmung (iber 50°C
vermeiden. Ausreichende Lagerraumbeliiftung sicherstellen. Zugang zu Lagerrdumen beschranken.
Zusammenlagerungshinweise

Lagerklasse : 10
Lagerklasse (TRGS 510): 6.1C
Fernhalten von
Seite: 4/ 10
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Sicherheitsdatenblatt
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Guard Thermic
17.07.2018
11.05.2016

Handelsname :
Bearbeitungsdatum:
Druckdatum :

Version (Uberarbeitung) :

19.0.0 (18.0.0)

Starke Saure Starke Lauge Oxidationsmittel

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Nur im Originalbehadlter an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren.
Schiitzen gegen : Hitze. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht
7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
LOESUNGSMITTELNAPHTHA (ERDOEL), SCHWERE AROMATISCHE ; CAS-Nr. : 64742-94-5

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :
Version :

TRGS 900 (D )
100 mg/m3

DICYCLOHEXYLAMIN ; CAS-Nr. : 101-83-7

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :
Spitzenbegrenzung :
Bemerkung :

Version :

TRGS 900 (D )
0,7 ppm / 5mg/m?3
2(11)

H, Y

06.11.2015

1,2,4-TRIMETHYLBENZOL ; CAS-Nr. : 95-63-6

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :
Spitzenbegrenzung :
Bemerkung :

Version :

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :

Grenzwert :
Version :
NAPHTHALIN ; CAS-Nr. : 91-20-3

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Parameter :

Grenzwert :
Spitzenbegrenzung :
Bemerkung :
Version :

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :

Version :

TRGS 900 (D )

20 ppm / 100 mg/m3
2(11)

Y

06.11.2015

TWA (EC)

20 ppm / 100 mg/m?3
08.06.2000

TRGS 900 (D)

E: einatembare Fraktion
0,1 ppm / 0,5 mg/m3
1(I)

H, Y

06.11.2015

TWA ( EC)

10 ppm / 50 mg/m?3
29.05.1991

Empfohlene Uberwachungsverfahren

Methode : Priifréhrchen

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Keinen, jedoch Einatmen der Ddmpfe mdglichst vermeiden. Bei Uberschreitung von Arbeitsplatzgrenzwerten muB ein
fur diesen Zweck zugelassenes Atemschutzgerat getragen werden.

Augen-/Gesichtsschutz

Gestellbrille mit Seitenschutz

Seite: 5/ 10

(DE/D)




Sicherheitsdatenblatt
gemiB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname : Guard Thermic
Bearbeitungsdatum: 17.07.2018 Version (Uberarbeitung) : 19.0.0 (18.0.0)
Druckdatum: 11.05.2016

Geeigneter Augenschutz
Schutzbrille verwenden.

Erforderliche Eigenschaften
DIN EN 166

Bemerkung
Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen Vorsichtsmassnahmen beachten.
Hautschutz

Lésemittelbestandige Schutzhandschuhe tragen. Handschuhe, z.B. aus PVC mindestens 0,8 mm dick. Siehe
Schutzhandschuh-Merkblatt.

Handschutz
Geeigneter Handschuhtyp : Einmalhandschuhe.
Geeignetes Material : PVC (Polyvinylchlorid)
Ungeeignetes Material : Dicker Stoff
Empfohlene Handschuhfabrikate : DIN EN 374
Zusatzliche HandschutzmaBnahmen : Handschuhe nicht im Bereich drehender Maschinenteile oder Werkzeuge
tragen. Handschuhe nur einmal verwenden. Mdoglichst Baumwollunterziehhandschuhe tragen. Erholungsphasen zur
Regeneration der Haut einlegen.

Korperschutz
Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Kérperschutz (zusatzlich zur tblichen Arbeitskleidung) erforderlich.
Geeigneter Korperschutz : Overall
Empfohlenes Material : Naturfaser (z.B. Baumwolle)
Bemerkung : Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen.

Atemschutz
Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertliberschreitung
Bemerkung

Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel)
anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationsiiberschreitung muss
Isoliergerat benutzt werden!

Allgemeine Schutz- und HygienemaBBnahmen
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz
Technische MaBnahmen zum Verhindern von Exposition
Siehe Abschnitt 7. Es sind keine dariiber hinausgehenden MaBnahmen erforderlich.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Technische MaBnahmen zum Verhindern von Exposition
Siehe Abschnitt 7. Es sind keine dariiber hinausgehenden MaBnahmen erforderlich.

8.3 Zusatzliche Hinweise
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sind anzubieten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand : fliissig
Farbe : hellbraun
Geruch
nach: Mineralol.
Sicherheitsrelevante Basisdaten
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Siedebeginn und Siedebereich : (1013 hPa) > 160 °C
Flammpunkt : > 61 °C Brookfield
Dampfdruck: (50°C) < 100 hPa
Dichte: (20°C) ca. 0,84 g/cm?
Viskositat : (20°C) < 10 mPa.s
9.2 Sonstige Angaben
Keine

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Keine bei bestimmungsgemaBer Verwendung.
10.2 Chemische Stabilitat

Keine bei bestimmungsgemaBer Verwendung.
10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine bei bestimmungsgemaBer Verwendung.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

P210 - Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht
rauchen.

10.5 Unvertragliche Materialien
Reaktionen mit Oxidationsmitteln mdéglich.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Bei hohen Temperaturen konnen gefahrliche Zersetzungsprodukte, wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch,
Stickoxide, entstehen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
11.5 Zusiatzliche Angaben

Bei Einatmen/Augenkontakt: In hohen Konzentrationen Reizung der Schleimhaute, betaubende Wirkung, sowie
Beeintrachtigung der Reaktionszeit und des Koordinationssinnes méglich.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Es liegen keine Informationen vor.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt ist biologisch schwer abbaubar. Kann in Klaranlagen mechanisch abgetrennt werden.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Kann in Organismen angereichert werden.
12.4 Mobilitdt im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es liegen keine Informationen vor.
12.6 Andere schiadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
12.7 Zusatzliche 6kotoxikologische Informationen
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Nicht in Gewasser oder Kanalisation gelangen lassen.
Zusatzliche Angaben
Das Produkt darf nicht ohne Vorbehandlung (biologische Kldranlage) in Gewasser gelangen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung Entsorgung

des Produkts/der Verpackung
Abfallschliissel/ Abfallbezeichnungen gemaB EAK/AVV
Abfallschliissel Produkt
Abfallschliissel Produkt Vorschlagsliste fiir Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaB AAV
Abfallbehandlungslésungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt
Entsorgung gemaB Richtlinie 2008/98/EG uber Abfalle und gefahrliche Abfélle.
Sachgerechte Entsorgung / Verpackung

Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und kdnnen nach entsprechender Reinigung
wiederverwendet werden. Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
UN 3082
14.2 OrdnungsgemadfBe UN-Versandbezeichnung

Landtransport (ADR/RID)
UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G. ( 2,6-DI-TERT-BUTYL-PHENOL * DICYCLOHEXYLAMIN )

Seeschiffstransport (IMDG)
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ( 2,6-DI-TERT-BUTYL-PHENOL * SOLVENT NAPHTHA
(PETROLEUM), HEAVY AROM. * DICYCLOHEXYLAMINE )

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ( 2,6-DI-TERT-BUTYL-PHENOL - DICYCLOHEXYLAMINE )
14.3 Transportgefahrenklassen
Landtransport (ADR/RID)

Klasse(n) : 9
Klassifizierungscode : M6
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) : 90
Tunnelbeschrdankungscode : E
Sondervorschriften : LQ51-E1-ADR:-(SP375<=51/5kg)
Gefahrzettel : 9/N
Seeschiffstransport (IMDG)
Klasse(n) : 9
EmS-Nr. : F-A/S-F
Sondervorschriften : LQ51°E1°IMDG: - (SP 2.10.2.7 <= 51/ 5kg)
Gefahrzettel : 9/N
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Klasse(n) : 9
Sondervorschriften : E1-IATA:-(SPA197 <=51/5kg)
Gefahrzettel : 9/N

14.4 Verpackungsgruppe
111

14.5 Umweltgefahren
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Landtransport (ADR/RID) : Ja
Seeschiffstransport (IMDG) : Ja (P)
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ja
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften
Technische Anleitung Luft (TA-Luft)
Gewichtsanteil (ziffer 5.2.5.1): <5 %
Wassergefahrdungsklasse (WGK)
Klasse : 2 (Wassergefahrdend) Einstufung gemaB VwVwS
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Keine brennbare Flussigkeit gemaB BetrSichV.
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Keine entziindbare Flissigkeit gemaB BetrSichV.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Anderungshinweise
02. Einstufung des Stoffs oder Gemischs * 02. Kennzeichnungselemente - 02. Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP] - 03. Gefahrliche Inhaltsstoffe - 07. Zusammenlagerungshinweise - Lagerklasse - 14.
Transportgefahrenklassen - Landtransport (ADR/RID) - 14. Transportgefahrenklassen - Seeschiffstransport (IMDG) - 14.
Transportgefahrenklassen - Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

16.2 Abkiirzungen und Akronyme
Keine

16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Keine
6.4 Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethoden gemas Verordnung

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Es liegen keine Informationen vor.
16.5 Wortlaut der H- und EUH-S&atze (Nummer und Volltext)

1

H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schl&frigkeit und Benommenheit verursachen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
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H360 Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder das Kind im Mutterleib schadigen.
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig flr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
16.6 Schulungshinweise
Keine
16.7 Zusatzliche Angaben
Keine

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht ibertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material (ibertragen werden.
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