
Weidezauntechnik
Gesamtkatalog 2024/25

We
id

ez
au

nt
ec

hn
ik

 2
02

4/
25



Der Kantrie Weidezaunrechner - Ihr neues Werkzeug zur  
mühelosen Weidezaunplanung und -optimierung!
•	 Sie möchten dringend einen neuen Weidezaun für Ihre Pferde planen, wissen aber nicht,  

welche Materialien hier nötig sind und zusammenpassen?
•	 Die Rinderherde soll einen neuen Zaun bekommen, der die kommenden 10 Jahre wartungsarm bestehen bleibt?
•	 Der Zaun für Ihre Schafe braucht ein neues passendes Weidezaungerät?
•	 Ein Wolf ist in Ihrem Gebiet gesichtet worden und Sie möchten Ihre Herden schützen?

Neugierig geworden?
Sie erreichen uns wie gewohnt per E-Mail unter kontakt@raiffeisenmarkt.de

Konfiguration im  
Weidezaunrechner

Materialliste per  
Excel/PDF erhalten

Einkaufen bei Ihrem  
Raiffeisen-Markt

Konfigurieren Sie Ihren Zaun
mit dem neuen Weidezaunrechner
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Sparpreise

Torgriff
•	 Kunststoff aus Recyclingmaterial bei gleichem Qualitätsstandard
•	 Haken und Feder verzinkt
•	 mit einfacher Zugfeder

​

​
​

Art. Nr. Farbe BE Stück / VE ​ €

44981-RE anthrazit 1 Karton 20 / Karton 1/20 1,99

gefertigt aus recyceltem Kunststoff

Ringisolator mit durchgehender Stütze  
inkl. Einschrauber im robusten Stall-/Baueimer
Damit Sie unseren Topseller-Isolator immer zur Hand haben - geliefert im Jumbo-Eimer, 
der sich als praktischer Bau- oder Stalleimer weiterverwenden lässt.

•	 Einschrauber gratis!
•	 mit breiter Drahtauflage
•	 Material: Kunststoff
•	 mit Holzgewinde
•	 mit durchgehender verzinkter Stütze Ø 5,3 mm
•	 geeignet für: Litze, Seil, Band bis 10 mm

​

​

​

geliefert im langlebigen, 
robusten 12 Liter Stall-/
Baueimer mit transpa-
rentem Deckel und gratis 
Einschrauber!

Art. Nr. Farbe BE Stück / VE ​ €

448412/250E schwarz 1 Eimer 250 / Eimer 1 49,99

 

Alkaline Trockenbatterie 9 Volt
9 Volt Alkaline Batterien halten über die gesamte Lebensdauer einen konstant 
hohen Spannungsverlauf. Damit gibt auch das Weidezaungerät während dieser Zeit 
immer eine konstante Leistung ab.

sehr gutes  
Preis-/Leistungsverhältnis​

​
Art. Nr. Spannung Kapazität L x B x H ​ ​ € ​

448005 9 V 170 Ah 190 mm x 125 mm x 160 mm 1/4 216 39,99 ​

Preise jeweils inklusive Entsorgungsgebühr!

Hüter B 350 multi
sehr effektives 9/12/230 Volt Weidezaungerät für den mobilen Einsatz
für Zäune mit geringem Bewuchs

•	 ideal für Pferde, Rinder, Schweine, Geflügel, Hunde, Katzen und Reiher
•	 6 taghelle LEDs (Bargraph-Anzeige) zur Zaun-, und Batteriekontrolle
•	 12 Volt Betrieb möglich -> erhöhte Ausgangsleistung -> Tiefentladeschutz für 12 Volt Akkus
•	 Mikroprozessor gesteuert
•	 witterungsbeständiges und robustes Gehäuse
•	 produziert nach den neuesten EU-Sicherheitsnormen
•	 mit Drehschalter
•	 5 Jahre Garantie

Art. Nr. ​ ​ €

364941-A 1 54 149,00

PROMO: inkl. KANTRIE High Energy Saline 9 Volt Batterie, 75 Ah (448010)

0,35
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Erklärung unserer Verpackungs- und Verkaufseinheiten!

Stück / VE
Stückzahl pro Bestell-/ 
Verpackungseinheit

BE
Bestelleinheit für den Handel
Es muss immer ein Vielfaches 
der angegebenen Anzahl 
bestellt werden (z. B. BE = 12 
Stück, dann in 12-er Schritten).

Preis / €
Preis für 1 BE
Ist die Spalte BE nicht befüllt oder 
vorhanden, bezieht sich der Preis 
auf 1 Stück.
Bei allen angegebenen Preisen 
handelt es sich um unverbindliche 
Preisempfehlungen des Herstellers 
und verstehen sich inklusive der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Verpackungseinheiten
Mögliche Verpackungseinheiten 
für 1 BE.

Palette
Anzahl der BE je Palette.

Spedition
Alle mit diesem Symbol gekennzeich-
neten Artikel müssen wegen der 
Art ihres Umfangs/Größe oder des 
Gewichts per Spedition ausgeliefert 
werden. Dadurch entstehen zuzüglich 
separate Frachtkosten! Optimieren 
Sie die Frachtkosten durch Bestel-
lung ganzer Paletteneinheiten!

BE Stück / VE €

1 Blister 6 / Blister Preis / 1 Blister
1 Beutel 10 / Beutel Preis / 1 Beutel
12 Stück 12 / Beutel Preis / 1 Stück
1 Pack 30 / Pack Preis / 1 Pack
40 Stück 40 / Pack Preis / 1 Stück
1 Karton 5 / Karton Preis / 1 Karton
8 Stück 8 / Karton Preis / 1 Stück
1 Display 10 / Display Preis / 1 Display
6 Stück 6 / Display Preis / 1 Stück

1/10/100

12
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Ein Elektrozaunsystem besteht aus: 
A) Einem Elektrozaungerät, welches regelmäßige Stromimpulse erzeugt. 
B) Einem oder mehreren Drähten, die den Strom transportieren (die jedoch nicht zwingend eine geschlossene Schleife bilden müssen). 
C) Isolatoren, welche den Strom gegenüber der Erde isolieren. 
D) Permanenten oder mobilen Pfählen, die je nach Bedarf eingesetzt werden. 
E) Der Erdung des Elektrozaungerätes, welche in möglichst feuchtem Erdreich so tief als möglich plaziert werden soll.
Wenn das Tier nun den Draht berührt, wird ein Stromkreis geschlossen, d.h. der elektrische Strom fließt durch das Tier und die Erde 
zurück zum Gerät. Das Tier erhält dadurch einen unangenehmen, wenngleich ungefährlichen Stromschlag und weicht zurück. Ein 
solches Elektrozaunsystem wird sowohl zur Einzäunung, als auch zur Abwehr von Tieren erfolgreich angewendet.

Erdung  -  Die Erdung ist ein wichtiger Teil des Stromkreislaufes. Damit der Strom ungehindert aus der Erde zum Gerät 
zurückfließen kann, muss zwischen Erdstab und Erdreich ein möglichst guter Kontakt gegeben sein (trockene Erde leitet 
den Strom fast nicht). Für das Einschlagen des Erdstabes sind deshalb möglichst feuchte Stellen zu wählen, bzw. die Länge 
des Erdstabes muss so bemessen sein, dass tiefere, feuchte Erdschichten erreicht werden.

Hütespannung und Impulsenergie  -  Die Spannungsspitze des elektrischen Impulses eines Elektrozaungerätes wird als Hüte-
spannung bezeichnet. Eine hohe Spannung ist notwendig, um zwischen Zaundraht und Tierkörper einen leitfähigen “Kanal” zu 
erzeugen. Als Mindestspannung sind dafür etwa 2500 Volt notwendig. Für Tiere mit dickem Fell, empfehlen wir 4000 Volt als 
Mindestspannung. Nun kann der Strom (Impulsenergie) durch diesen “Kanal” fließen. Die Schockwirkung ist also abhängig von 
der Höhe der Impulsenergie (Spannung selber schmerzt nicht!). Je unempfindlicher das Tier ist, desto größer sollte die Ener-
gie sein, die zum Hüten oder Abschrecken eingesetzt wird. Außerdem steigt der Bedarf an Impulsenergie mit der Länge des 
Zaunes und seiner Belastung (z.B. Bewuchs) an. Je mehr Energie ein Gerät abgibt, desto höher ist auch sein Stromverbrauch. 
Eine sorgfältige Auswahl der Impulsenergie ist also vor allem bei Batterie- und Akkugeräten anzuraten.

Zaundrahtwiderstand  -  Um eine maximale Schockwirkung zu erzielen, ist neben einer ausreichenden Impulsenergie auch ein 
gut elektrisch leitendes Zaunmaterial notwendig, damit die Energie auch ohne große Verluste das Tier erreicht und nicht vor-
her “verpufft”. Der Leitungswiderstand ist ein Maß für die Beurteilung von Zaunmaterial. Er wird in Ohm/Meter angegeben. Je 
kleiner dieser Wert, desto besser leitet das Material. Je länger der Zaun, desto besser muss die Leitfähigkeit des verwendeten 
Materials sein. Beste Materialien haben einen Widerstand von < 0,3 Ω/m, schlechtere über 4 Ω/m. Untersuchungen haben erge-
ben, dass zwischen guter Leitfähigkeit, die meist durch Kupferdrähte erreicht wird, und langer Haltbarkeit (Edelstahl-Drähte 
mit schlechterer Leitfähigkeit) ein Kompromiss gesucht werden muss. Kombimaterialien (Leitermaterial aus Kupfer- und 
Edelstahldrähten) bieten hier das Optimum.

Mindestens 2500 Volt an jeder  
Stelle des Zaunes sicherstellen!

So funktioniert ein Elektrozaunsystem!

A) Weidezaungerät 
B) Leitermaterial 
C) Isolatoren 
D) Pfähle 
E) Erdpfähle
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Symbolerklärungen

Symbole Kurzerklärung Einheit ausführliche Erklärung

​ Erdung Stück

Damit der Strom ungehindert aus der Erde zum Gerät zurückfließen kann, muss zwischen Erdstab und 
Erdreich ein möglichst guter Kontakt gegeben sein (trockene Erde leitet den Strom fast nicht). Für das 
Einschlagen des Erdstabes (sollte verzinkt sein) sind deshalb möglichst feuchte Stellen zu wählen, bzw. die 
Länge des Erdstabes muss so bemessen sein, dass tiefere, feuchte Erdschichten erreicht werden. Die Anzahl 
der empfohlenen Erdstäbe richtet sich nach der Leistungsklasse des Gerätes.

​ Widerstand Ohm

Folgende Widerstände treten in einem Zaunsystem auf:  
Widerstand in der Erdung => sollte so gering als möglich sein 
Widerstand im Leitermaterial => wird in Ohm/Meter angegeben. Je kleiner dieser Wert, desto  
besser leitet das Material. Je länger der Zaun ist, desto besser muss die Leitfähigkeit des verwendeten 
Materials sein. Beste Materialien haben einen Widerstand von kleiner als 0,25 Ohm/m.  
Widerstand der Isolatoren => sollte so hoch als möglich sein

​ maximale Spannung Volt Diese Spannung wird bei einer leichten Zaunlast erreicht.

​ Leerlaufspannung Volt Spannung, wenn keine Zaunanlage am Weidezaungerät angeschlossen ist.

​ Spannung bei 500 Ohm Volt Spannung bei einer Zaunlast von 500 Ohm.

​ Ladeenergie Joule Energie, die das Gerät aufnimmt. Durch den Wirkungsgrad eines Weidezaungerätes ergibt sich der für 
den Anwender relevante Wert der Entladeenergie.

​ maximale Entladeenergie Joule Maximale Energie, die das Gerät an die Zaunanlage abgibt; dieser Impuls wird auch als Schlagstärke 
bezeichnet.

​ minimale Entladeenergie Joule
Minimale Energie, die das Gerät an die Zaunanlage abgibt. Dies kann durch einen Zaunausgang  
mit reduzierter Leistung oder durch Auswahl der geringsten Leistungsstufe eines  
Weidezaungerätes erreicht werden.

​ theoretische Zaunlänge gemäß VDE 
(bei 2000 V) km

Bei der Zaunlänge nach VDE handelt es sich um einen theoretischen Wert, der jedoch in  
der Praxis aufgrund verschiedener Einflüsse (z. B. Zaunbewuchs, Witterungseinflüsse  
und Erdungsverhältnisse) nicht erreicht wird.

​

Maximale Zaunlänge
• ohne Bewuchs
•-bei mittlerem Bewuchs
• bei hohem Bewuchs

km

Der Bewuchs am Zaun hat einen wesentlichen Einfluss auf die max. Zaunlänge eines Weidezaungerä-
tes: Je höher der Bewuchs am Zaun ist, desto größer wird die Zaunlast, wodurch die max. Zaunlänge 
reduziert wird. Zaunlängenangaben beziehen sich auf hochleitfähiges Drahtmaterial und -verbinder, 
sehr gute Isolatoren und optimales Erdungssystem!

​ Anzahl Netze Stück Für 230 Volt und 12 Volt Geräte wird die maximale Anzahl zu betreibender 50 m - Netze angegeben.

​ Spannungsversorgung 230 V Volt

Geräte mit Netzanschluss (230 Volt) haben eine uneingeschränkte Hütedauer. Sie sind in  
allen benötigten Leistungsklassen verfügbar und können an langen Zäunen die notwendige  
Energie am besten zur Verfügung stellen. Auch bei stärkerem Bewuchs stellen sie noch  
ausreichend Energie für den Zaun bereit.

​ Spannungsversorgung 12 V  
oder 12 V Solar Volt

12 Volt Akkugeräte sind die optimale Lösung für lange Zäune bzw. Zäune mit Bewuchs, wenn kein Net-
zanschluss zur Verfügung steht. Die Entladeenergie ist vergleichbar mit Netzgeräten. Als Stromquelle 
werden wiederaufladbare 12 Volt Nass-Akkus verwendet. Eine sinnvolle Ergänzung sind Solarmodule, 
die in verschiedenen Leistungsklassen angeboten werden und Sonnenenergie in Strom umwandeln.

​ Spannungsversorgung mit 230 V 
oder 12 V Volt Geräte dieser Art kombinieren die uneingeschränkte Hütedauer der 230 Volt Geräte  

mit der Mobiliät der leistungsstarken 12 Volt Geräte.

​ Spannungsversorgung mit 9 V Volt
Die 9 Volt Trockenbatteriegeräte zeichnen sich durch höchste Mobilität, verbunden mit  
einer langen Batterielaufzeit aus. Sie sind bestens geeignet für kürzere Zäune mit leichtem  
Bewuchs, wenn ein Netzanschluss nicht zur Verfügung steht.

​ Spannungsversorgung 2 x 1.5 V Volt 3 Volt Geräte sind mobil und handlich, geeignet für Zäune ohne Bewuchs,  
wie z.B. im Garten oder für ein Wanderreiterset.

​ Stromverbrauch mA Aus dem Stromverbrauch lässt sich zusammen mit der Kapazität der Batterie  
bzw. des Akkkus die Laufzeit der Batterie bzw. des Akkus errechnen.
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Die Auswahl des Weidezaungerätes

230 Volt Netzgeräte – Die erste Wahl, wenn eine Steckdose zur Verfügung steht! 

Diese Geräte haben eine uneingeschränkte Hütedauer. Sie sind in allen benötigten Leistungsklassen  
verfügbar und können an langen oder bewachsenen Zäunen bzw. für sehr robuste Tiere die notwendige  
Energie am besten zur Verfügung stellen (0,5 Joule bis 14,5 Joule Output). Die höheren Energien schaden  
den Tieren natürlich nicht. Alle KANTRIE-Geräte entsprechen den geltenden Sicherheitsnormen. Wenn ein  
mobiler Einsatz geplant ist, z. B. auf Turnieren, bei Wander- oder Distanzritten oder einfach auf häufig  
wechselnden Weiden, wo keine 230 Volt Versorgung zur Verfügung steht, müssen Sie zwangsläufig auf  
ein Batteriegerät gehen – für Zäune mit stärkerem Bewuchs, scheiden 9 Volt Kompakt-Solargeräte  
aus – dann muss mit 12 Volt Geräten gearbeitet werden.

12 Volt Akkugeräte – Starke Leistung auch bei Zäunen mit stärkerem Bewuchs!

12 Volt Akkugeräte sind die optimale Lösung für sehr robuste Tiere, lange Zäune bzw. Zäune mit  
Bewuchs, wenn ein 230 Volt Anschluss nicht zur Verfügung steht. Die Entladeenergie ist vergleichbar  
mit Netzgeräten (ca. 0,5 Joule bis ca. 5 Joule Output). Als Stromquelle werden wiederaufladbare  
12 Volt Nassakkus verwendet, die je nach Gerätetyp, Leistungsbedarf und Akkutyp nach ca. 2-4 Wochen nach-
geladen werden müssen. Eine gute Ergänzung sind Solarmodule, welche Sonnenenergie in Strom umwandeln 
und damit die 12 Volt Batterie/Akku permanent nachladen.

12/230 Volt DUO-Geräte – Maximale Flexibilität kombiniert mit starken Ausgangsenergien! 

Geräte dieser Art kombinieren die uneingeschränkte Hütedauer der 230 Volt Geräte mit der Mobilität 
leistungsstarker 12 Volt Geräte. 12 Volt Kabel und 230 Volt Adapter sind im Lieferumfang enthalten.

9 Volt Trockenbatteriegeräte – Die idealen Geräte für kleinere Zäune und Paddocks! 

9 Volt Batteriegeräte sind für kürzere Zaunlängen ohne Bewuchs geeignet. Sie sind sehr mobil und im  
Vergleich zu 12 Volt Geräten deutlich leichter. Die 9 Volt Batterie läuft einige Monate und kann je nach  
Betriebszeit, Batterietyp und Größe (ausgedrückt in Ah – je mehr Ah, Amperestunden, desto länger läuft sie) 
sogar eine komplette Weidesaison abdecken. Wenn sie entladen ist, kann sie nicht mehr aufgeladen werden.  
9 Volt Geräte (selbst wenn diese auch mit 12 Volt Batterien betrieben werden können) sind schwächer  
als 12 Volt Geräte. 9 Volt Geräte liegen hier typischerweise bei ca. 0,15 Joule bis ca. 0,35 Joule. Sehr 
schlagstarke 9 Volt Geräte gehen sogar bis 0,55 Joule.

Kompakte Solargeräte – wartungsarme Elektrifizierung von kleinen bis mittleren Zaunanlagen  
durch die Kraft der Sonne!

Diese sehr effektiven Geräte mit robustem und witterungsbeständigem Gehäuse sind ideal für Pferdekoppeln  
bzw kleineren bis mittleren Zaunanlagen. Der 12 Volt Gelakku ist integriert und wird durch das  
im Gehäuse eingelassene Solarmodul permanent aufgeladen. Falls der Akku nachgeladen  
werden muss können Sie ihn mittels des mitgelieferten 230 Volt Netzadadapters aufladen.  
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Hüter N 10000 digital
Extrem leistungsstarkes Weidezaungerät für den 230 V Netzbetrieb
Für robuste Tiere, z.B. Wildschweine, Schafe, Rinder, Wolf und lange Zäune mit Bewuchs KANTRIE N Geräte passen sich automatisch dem Zaunzu-
stand an und sorgen so für beste Hütesicherheit und erleichtern Ihnen die Arbeit durch Veröden des Bewuchses bis zu einem gewissen Grad

•	Für robuste Tiere, z.B. Wildschweine, Schafe, Rinder, Wolf und lange Zäune mit Bewuchs
•	optimal für Festzaunanlagen
•	zwei digitale, beleuchtete Displayanzeigen für Ausgangs- und Erdspannung plus zusätzliche LED-Leuchten
•	mit zwei Zaunausgängen (stark/schwach)
•	ideal auch für Festzaunanlagen
•	zeitverzögerte Anpassung der Schlagstärke erhöht die Sicherheit für Mensch und Tier bei Zaunberührung
•	Alarmfunktion überwacht den Zaun permanent, löst bei Dauerberührung Alarm aus und verlangsamt die Impulsfolge
•	5 Jahre Garantie

Art. Nr. ​ ​ €

364927 1 81 449,00

Kontrolle: Zaunausgangsspannung
Anzeige der Ausgangsspannung in Kilovolt. 
Kleinste Veränderungen des Zaunzustands 
können somit erkannt werden.

Kontrolle: Erdspannung
Anzeige der Erdspannung in Kilovolt. Je 
niedriger der angezeigte Wert desto besser ist 
die Erdung des Gerätes.

Modell Art. Nr.
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

N 10000 digital 364927 10 J 7 J 10.000 V 9.500 V 7.000 V 180 km 60 km 12 km 6 km 28 4 7 W
N 6800 364925 6,8 J 4,5 J 9.000 V 8.600 V 5.700 V 120 km 27 km 6 km 3 km 18 3 7 W
N 4800 364923 4,8 J 3 J 11.500 V 10.000 V 5.700 V 90 km 20 km 6 km 2,5 km 12 2 7 W
N 1800 364921 1,8 J 1,2 J 12.500 V 9.000 V 3.400 V 40 km 10 km 2 km 1 km 5 1 5 W

230 Volt Geräte
Geräte mit Netzanschluss (230 Volt) haben eine uneingeschränkte Hütedauer. Sie sind in allen benötigten Leistungsklassen verfügbar und können an langen 
Zäunen die notwendige Energie am besten zur Verfügung stellen. Auch bei stärkerem Bewuchs stellen sie noch ausreichend Energie für den Zaun bereit.  
• Alle Weidezaungeräte sind nach europäischen Normen zertifiziert
Intelligente 230 Volt Netzgeräte von KANTRIE – extrem schlagstark, für sehr robuste Tiere und für sehr lange Zäune auch mit Bewuchs!

10,00

Modellvergleich
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Mehrfarbige LED Bargraph-Anzeige zur  
Überwachung der Zaunspannung

Hüter N 6800
Äußerst schlagstarkes Weidezaungerät für den 230 Volt Netzbetrieb
Allroundgerät für den anspruchsvollen Einsatz

•	äußerst schlagstarkes 230 Volt Netzgerät
•	einsetzbar bei mittlerem bis starkem Bewuchs
•	unser Allroundgerät für den anspruchsvolleren Einsatz – ideal für Pferde, Rinder, Schafe, 

Ziegen und zur Wildschwein- und Wolfsabwehr
•	5 Jahre Garantie

Art. Nr. ​ ​ €

364925 1 160 199,00

Hüter N 4800
Sehr schlagstarkes Weidezaungerät für den 230 Volt Netzbetrieb
Universell für Standardzäune - bis mittleren Bewuchs

•	sehr schlagstarkes Allround-Netzgerät
•	verwendbar von leichtem bis mittlerem Bewuchs
•	universell für Standardzäune verwendbar
•	ideal für Pferde, Kühe, Schafe, Ziegen, Hühner und zur Wolfsabwehr
•	kombinierte optische Zaunspannungs- und Erdungskontrolle per LED (Mängel werden 

durch rotes Blinken angezeigt)
•	5 Jahre Garantie

Art. Nr. ​ ​ €

364923 1 160 154,00

Hüter N 1800
effektives 230 Volt Netzgerät
•	für kurze Zäune und wenig Bewuchs
•	besonders geeignet für kleinere Pferdekoppeln und Paddocks
•	Funktionskontrollleuchte
•	ideal für Pferde
•	5 Jahre Garantie

Art. Nr. ​ ​ €

364921 1 160 94,99

230 Volt Geräte

Mehrfarbige LED 
Bargraphanzeige 
zur Überwachung 
des Zaunzustands 

6,80

4,80

1,80
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Hüter Duo 4500
Schlagstarkes DUO Weidezaungerät für den mobilen/stationären Einsatz
Für längere Zäune - auch mit Bewuchs

• sehr hohe Ausgangsleistung • für längere Zaunanlagen auch mit Bewuchs • Zaun-
kontrollanzeige • separate Akkukontrollanzeige • ideal einsetzbar auch für robuste 
Tiere • mit Ein/Aus-Schalter • Solarunterstützung möglich • 5 Jahre Garantie

empfohlenes Solarmodul: Art. Nr. 375251 (25 Watt)

Lieferumfang:  
1 x Weidezaungerät,  
1 x 230 Volt Netzteil (371023),  
1 x 12 Volt Anschlusskabel (AKO268739),  
1 x Zaunanschlusskabel,  
1 x Erdanschlusskabel,  
1 x Warnschild

Art. Nr. ​ ​ €

364933 1 160 219,00

Modell Art. Nr.
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Duo 4500 364933 4,5 J 3 J 9.600 V 8.300 V 6.300 V 95 km 35 km 12 km 5 km 12 3 77 - 300 mA
Duo 3200 364932 3,2 J 2 J 9.600 V 8.300 V 6.100 V 70 km 18 km 4 km 1,7 km 8 2 75 - 193 mA
Duo 1600 364931 1,6 J 1 J 9.000 V 9.000 V 4.500 V 27 km 10 km 2,7 km 0,9 km 4 1 55 - 105 mA

Duo Geräte
Zwei Energiequellen möglich - 230 Volt Netzspannung oder 12 Volt Akku. Damit können Sie mit einem Gerät sowohl stationär mit 230 
Volt Netzversorgung, also auch mobil mit 12 Volt Akku arbeiten. Geräte beinhalten das 12 Volt Anschlusskabel mit Edelstahlklemmen, 230 
Volt Netzadapter, Zaun- und Erdanschlusskabel. Die Gehäuse sind spritzwassergeschützt und damit problemlos für den Außeneinsatz 
einsetzbar. 
• neueste Gerätetechnologie - mikroprozessorgesteuert 
• optimierter Stromverbrauch durch Stromsparschaltung 
• Tiefentladeschutz bei 12 Volt Betrieb
• Alle Weidezaungeräte sind nach europäischen Normen zertifiziert
• optional durch Solarmodul betreibbar

Lieferumfang:

230 Volt Netzadapter 12 Volt Anschlusskabel Zaunanschlusskabel Erdanschlusskabel Warnschild

Empfohlenes Zubehör:
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Untergrundkabel Metall-Akkukasten  
Art. Nr. 44656

12 Volt, 88 Ah AGM Akku  
Art. Nr. 448014

4,50

Modellvergleich

Erdstab mit Rund-Profil 
Art. Nr. 442380

375251

 

371023 441603

268739


